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LEGENDA

DIFFUSORE AD UGELLO PER GRANDI ALTEZZE

BOCCHE DI RIPRESA A PARETE PER SALE OPERATORIE E SIMILI
"a": ALTA;  "b": BASSA

VALVOLA ANEMOSTATICA DI ASPIRAZIONE

UNITA' TERMINALE DI RIPRESA SILENZIATA

UNITA' TERMINALE DI  MANDATA SILENZIATA
CON BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO

REGOLATORE DI PORTATA ARIA MOTORIZZATO
CON SILENZIATORE, PORTATA SUPERIORE A 4.500 mc/h

SERRANDA TAGLIAFUOCO

DIFFUSORE DI MANDATA A PIANO FORELLINATO INOX CON FILTRO
ASSOLUTO PER SALE OPERATORIE

PORTA RIALZATA DI 3 cm PER TRANSITO ARIA (OPERE EDILI)

DIFFUSORE DI MANDATA AD EFFETTO ELICOIDALE AD ELEVATA
INDUZIONE CON FILTRO ASSOLUTO E CAMERA DI RACCORDO

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA CON FILTRO CONDENSA GRASSI

DIFFUSORE DI MANDATA O RIPRESA AD EFFETTO ELICOIDALE
AD ELEVATA INDUZIONE CON CAMERA DI RACCORDO -
Dim. 600x600 mm

DIFFUSORE DI MANDATA O RIPRESA QUADRANGOLARE
MULTIDIREZIONALE CON RACCORDO

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIA/E CON PLENUM

BOCCHETTA DI MANDATA ARIA

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA

a:... mc/h
b:... mc/h

X

STF

GRIGLIA DI TRANSITO SU PORTA CON SUPERFICIE
"x": dm² - Superficie = 10 dm² ove non specificato

BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO DA CANALE
CON SERRANDA DI TARATURA MANUALE

CANALE DI MANDATA ARIA

CANALE DI RIPRESA ARIA

CANALE DI ESPULSIONE ARIA

CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA

CANALE FLESSIBILE

R S

IDENTIFICAZIONE CAVEDICMx

R UNITA' TERMINALE DI MANDATA SILENZIATA

TUBAZ. ANDATA RISCALDAMENTO

TUBAZ. RITORNO RISCALDAMENTO

LEGENDA

TUBAZ. ANDATA  BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO

TUBAZ. RITORNO BATTERIE DI POST-RISCALDAMENTO

PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO CON FINITURA METALLICA

SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO VERNICIATO

TUBAZ. ANDATA ACQUA REFRIGERATA

TUBAZ. RITORNO ACQUA REFRIGERATA

TUBAZ. ANDATA VAPORE PRIMARIO

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO VERNICIATO

VAP
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A.RAD.
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TUBAZ. ANDATA RADIATORI

TUBAZ. RITORNO RADIATORI

A.REF.

R.REF.

COND TUBAZ. CONDENSA

COND.FC TUBAZ. CONDENSA FANCOIL

VENTILCONVETTORE ORIZZONTALE INSTALLATO A SOFFITTO
IN VISTA (CON MOBILE)

BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO A CANALE CON SERRANDA

LOCALE DOTATO DI PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

VENTILCONVETTORE A CASSETTA INSTALLATO AD INCASSO

TUBAZ. ANDATA PANNELLI A SOFFITTO

TUBAZ. RITORNO  PANNELLI A SOFFITTO

COMPLESSO CON VALVOLE DI REGOLAZIONE E INTERCETTAZIONE
PER PANNELLI RADIANTI A SOFFITTO

TUBAZ. ANDATA PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

TUBAZ. RITORNO PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO

A.PAN.PAV.

R.PAN.PAV.

A.FC.REF TUBAZ. ANDATA VENTILCONVETTORI SOLO FREDDO

R.FC.REF

TUBAZ. ANDATA BATTERIE CALDE

TUBAZ. RITORNO BATTERIE CALDE

A.BTR.C

R.BTR.C

TUBAZ. ANDATA BATTERIE FREDDE

TUBAZ. RITORNO BATTERIE FREDDE

A.BTR.F

R.BTR.F

R
UNITA' TERMINALE DI MANDATA SILENZIATA
CON BATTERIA DI POST-RISCALDAMENTO

TUBAZ. RITORNO VENTILCONVETTORI SOLO FREDDO

 A.PAN

 R.PAN

GIUNTO COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE IN ACCIAIO
A SOFFIETTO

TUBAZ. ANDATA VAPORE UMIDIFICAZIONEVAP.U

NUMERAZIONE COLONNE FLUIDI

IDENTIFICAZIONE CAVEDICMx

R...

IMPIANTI FLUIDI - EMICICLO NORD - PIANO TERZO IMPIANTI FLUIDI - EMICICLO SUD - PIANO TERZO IMPIANTI AERAULICI - EMICICLO NORD - PIANO TERZO IMPIANTI AERAULICI  - EMICICLO SUD - PIANO TERZO

Emiciclo nord

Ponte

nord

Piastra centrale

Passerella di

collegamento 1

Emiciclo sud

Ponte

sud

Passerella di

collegamento 2

Avancorpo

Corpo di

collegamento

Morgue - Polo logistico

Centrale tecnologica

Ingresso utenti

keyplan

Per la redazione della Presente Proposta progettuale si è utilizzata, in parte, documentazione

grafica e di testo del Progetto di Riferimento reso disponibile dalla ULSS 8 - Berica che ne ha

autorizzato l'uso. 

LEGENDA

FASE 1

AREA AL GREZZO

OGGETTO DI SOLA GESTIONE


