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OPERE CIVILI

Capitolo 1 — NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO GENERALE

Art. 1 - Premessa
Le Norme Tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto hanno carattere generale e devono essere
rispettate anche se non espressamente richiamate negli elaborati grafici del progetto esecutivo.
Le norme o prescrizioni elencate negli elaborati grafici di Appalto o nell'E.P.U. (Elenco descrittivo delle voci) o le prescrizioni
che successivamente verranno impartite dalla D.L. avranno preminenza sulle norme generali.
L'elenco delle norme del C.S.A. non esonera comunque |'Appaltatore dal rispetto di tutte le norme prescritte da leggi o
regolamenti in vigore all'epoca dell'Appalto o successivamente emanate.

Art. 2 Norme Tecniche di riferimento generale
Le opere dovranno essere idonee a sopportare i carichi e i sovraccarichi prescritti dalle norme con sollecitazioni e
deformazioni contenute nei limiti previsti. Dovranno essere rispettate tutte le norme, i regolamenti e le istruzioni vigenti, in
particolare:

- Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale o
precompresso ed a struttura metallica.

- Decreto 17 Gennaio 2018 (d’ora in poi abbreviato in “NTC 2018”) — Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni.

- Consiglio Superiore dei lavori Pubblici — Servizio Tecnico Centrale - Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale (settembre 2017)

- Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 Febbraio 2009, n. 617 — Istruzione per I'applicazione delle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008.- D.M. 9 Gennaio 1996, n. 19 - Norme
tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche.

- UNI EN 13670 Esecuzione delle opere in calcestruzzo — Parte 1 — Parte Generale
- EN 1992 -1-1 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 15 Ottobre 1996, n. 252 — Istruzioni per I'applicazione delle “Norme tecniche per il
calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui
al D.M. 9-1-1996.

- D.M. 14 Febbraio 1992, n. 55 - Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in c.a. normale, precompresso e per le strutture
metalliche.

- Circolare 24 Giugno 1993, n. 37406/STC - Istruzioni relative alle norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui al Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1992.

- D.M. 11 Marzo 1988 - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione.

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 24.09.88 n. 1043. Legge 2.02.74 n.64, Art.1 — D.M.11.03.1988. Norme tecniche
riguardanti le indagini sul terreno e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni
per la progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per
I'applicazione

- D.M. 3 Dicembre 1987, n. 39 - Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate.

- Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 31104, Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 art. 1 - Istruzioni in merito alle norme tecniche
per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.

Tutte le norme UNI, UNI EN, ISO e CNR vigenti sono considerate parte integrante del contratto di appalto.

Tutti gli aggiornamenti eventuali delle norme e tutte le nuove norme che eventualmente entreranno in vigore dovranno essere
applicati con tutti gli oneri conseguenti a carico dell'appaltatore.

In particolare, dovranno essere dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE i manufatti ed i componenti ricadenti
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nell’ambito di applicazione del D.lgs. 106/2017 recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento UE n. 305/2011.

Negli altri casi, l'idoneita all'uso va accertata attraverso le procedure all'uopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle corrispondenti norme europee
armonizzate, ovvero a quelle previste nelle NTC 2018.
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Capitolo 2 — MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Art. 3- Muratura portante

Art. 3.1 Elementi per muratura

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo
quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 delle Nuove norme tecniche, recare la marcatura CE.

Art. 3.2 Gli elementi resistenti
Art. 3.2.1 Glielementiartificiali

Per gli elementi resistenti artificiali (laterizio o calcestruzzo) da impiegare con funzione resistente si applicano le prescrizioni per le
norme d'accettazione previste dalle Nuove norme tecniche.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura

verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale). Gli elementi possono essere rettificati sulla superficiediposa.
Gli elementi sono classificati in base alla percentuale di foratura ¢ e all'area media della sezione normale di ogni

singolo foro f. | fori devono essere distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia dell'elemento. La percentualedi
foraturaeespressadallarelazione

*=100F/A

dove

F=area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti

A =area lorda della faccia dell'elemento di muratura delimitata dal suo perimetro.

Nel caso dei blocchi in laterizio estrusi, la percentuale di foratura ¢ coincide con la percentuale in volume dei

vuoti, come definita dalla norma UNI EN 772-9.
Glielementipossonoavereincavidilimitataprofonditadestinatiadessereriempitidallettodimalta.

Elementi di laterizio di area lorda A maggiore di 300 cm? possono essere dotati di un foro di presa di area massima paria 35
cmz, da computare nella percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo diagevolare

la presa manuale. Per A superiore a 580 cm2 sono ammessi due fori, ciascuno di area massima pari a 35 cmz,
oppure un foro di presa o per I'eventuale alloggiamento dell'armatura la cui area non superi 70 cmZ. Letabelle seguenti
riportano la classificazione per gli elementi in laterizio e calcestruzzo.

Tabella 28. Classificazione di elementiin laterizio

Elementi Percentuale di foratura ee Area fdella sezione normale del foro
Pieni *<15% f<9cm#
Semipieni 15% < ¢ <45% f<12 cm?
Forati 45% < @ <55% f<15cm#

Tabella29. Classificazionedielementiin calcestruzzo

Elementi Percentuale di foratura e Area fdella sezione normale del foro
A <900 cm“ A>900cm*4
Pieni *<15% f<0,10A f<0,15A
Semipieni 15% < ¢ <45% f<0,10A f<0,15A
Forati 45%< ¢ <55% f<0,10A f<0,15A
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Figura 1 - Esempio di mattone pieno ® < 15% in laterizio per
murature portanti

Figura 2- Esempio di mattone semipieno 15% < ® < 45%
in laterizio per murature portanti

Figura 3- Esempi di blocchi forati 15% < ee <45% in
laterizio per murature portanti

Figura 4- Esempi di blocchi forati 15% < ee < 45% in
laterizio per murature portanti

Figura 5 - Esempi di blocchi forati 45% < ee < 55% in
laterizio per murature portanti

Art. 3.2.2 Glielementinaturali

Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo che deve essere non friabile o sfaldabile e resistente al gelo. Non devono
contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici. Gli elementi murari devono essere integri e non devono presentare
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zone alterate o removibili.
Gli elementi devono possedere i requisiti di resistenza meccanica e adesivita alle malte determinati, secondo le modalita descritte nel
paragrafo 11.10 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Art.3.2.3 Lattestazionediconformita

Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e, secondo
quanto specificato al punto A del paragrafo 11.1 delle Nuove norme tecniche, recare la marcatura CE, secondo il sistema di
attestazione della conformitaindicato nellatabella 19.3.

Il Sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) e quello specificato all'art. 7, comma 1, lettera B,
procedura 1 del D.P.R. n. 246/1993, comprensiva della sorveglianza, giudizio e approvazione
permanentidelcontrollodiproduzioneinfabbrica.

Il Sistema 4 (autodichiarazione del produttore) & quello specificato all'art. 7, comma 1, lettera B, procedura 3, del

D.P.R.n.246/1993.

Gli elementi di categoria | hanno un controllo statistico eseguito in conformita con le citate norme armonizzate, che fornisce
resistenza caratteristica “a compressione” riferita al frattile 5%. Gli elementi di categoria Il non

soddisfano questi requisiti.

L'uso di elementi per muratura portante di categoria | e Il & subordinato all'adozione, nella valutazione della resistenza di
progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza em.

Tabella 30. Sistema di attestazione della conformita

Specificatecnica europea diriferimento Categoria Sistema di attestazione della
conformita

Specifica per elementi per muratura: elementi per Categoria | 2+

muratura di

laterizio, silicato di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso
(aggregati pesanti e leggeri), in calcestruzzo aerato

autnclavatn nietra acalamerata niotranatiiralo LINIEN

Categoria Il 4

Art. 3.2.4 Le prove di accettazione

Oltre a quanto previsto al punto A del paragrafo 11.1 delle Nuove norme tecniche, il direttore dei lavori € tenuto a far
eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti, secondo le
metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.

Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere eseguite e certificate pressoun
laboratorio ufficiale dicuiall'art. 59 del D.P.R. n.380/2001.

Art. 3.2.4.1 La resistenza a compressione degli elementi resistenti artificiali o naturali

Il controllo di accettazione in cantiere ha lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche
dichiarate dal produttore.

Tale controllo sara effettuato su almeno tre campioni, costituiti ognuno da tre elementi da sottoporre a prova di compressione. Per
ognicampionesianofl, f2,f3 laresistenzaacompressione dei tre elementicon:

fl<f2<f3
Il controllo si considera positivo se risultino verificate entrambe le disuguaglianze:
(f1 +f2 +f3)/321,20fbk f1 20,90 fbk

dove
fbk €laresistenza caratteristicaacompressione dichiarata dal produttore.
Al direttore dei lavori spetta comunque I'obbligo di provare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per
le prove ai laboratori siano effettivamente quelli prelevati in cantiere, con indicazioni
precise sulla fornitura e sulla posizione che nella muratura occupa la fornitura medesima.
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Le modalita di prova sono riportate nella norma UNI EN 772-1.
Art.3.2.5 Normediriferimento

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione e i metodi di prova si fara riferimento alle seguenti norme:

UNI EN 771-1 - Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio;

UNIEN 771-2-Specificaperelementidimuratura. Parte2:Elementidimuraturadisilicatodicalcio;

UNI EN 771-3 - Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesantie
leggeri);

UNIEN771-4-Specificaperelementidimuratura.Parte4:Elementidimuraturadicalcestruzzoaeratoautoclavato;

UNI EN 771-5 - Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata;

UNI EN 771-6 - Specifica per elementi di muratura. Parte 6. Elementi di muratura di pietra naturale;

UNI EN 772-1 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della resistenza a compressione;

UNI EN 772-2 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione dell'area percentuale dei vuoti in elementi di muratura in
calcestruzzo (metodo dell'impronta su carta);

UNI EN 772-3 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione del volume netto e della percentuale dei vuoti degli elementi di
muratura di laterizio mediante pesatura idrostatica;

UNI EN 772-4 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della massa volumica reale ed apparente e della porosita aperta e
totale degli elementi di muratura in pietra naturale;

UNI EN 772-5 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione del tenore di sali solubili attivi degli elementi di
muratura di laterizio;

UNI EN 772-6 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della resistenza a trazione per flessione degli elementi di
muratura di calcestruzzo;

UNI EN 772-7 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione dell'assorbimento d'acqua di strati impermeabili
all'umidita di elementi di muratura di laterizio mediante bollitura in acqua;

UNI EN 772-9 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione del volume e della percentuale dei vuoti e del volume netto degli
elementi di muratura in silicato di calcio mediante riempimento con sabbia;

UNI EN 772-10 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione del contenuto di umidita in elementi di muratura in silicato
di calcio e in calcestruzzo aerato autoclavato;

UNI EN 772-11 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione dell'assorbimento d'acqua degli elementi di muratura di
calcestruzzo, di materiale lapideo agglomerato e naturale dovuta alla capillarita e al tasso iniziale di assorbimento d'acqua degli elementi
di muratura di laterizio;

UNI EN 772-14 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della variazione di umidita di elementi di muratura di
calcestruzzo e di materiale lapideo agglomerato;

UNI EN 772-15 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della permeabilita al vapore acqueo di elementi di muratura
di calcestruzzo aerato autoclavato;

UNI EN 772-16 - Metodi di prova per elementi di muratura. Parte 16: Determinazione delle dimensioni;

UNI EN 772-18 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della resistenza al gelo/disgelo degli elementi di
muratura di silicato di calcio;

UNI EN 772-19 - Metodi di prova per elementi di muratura. Determinazione della dilatazione all'umidita di grandi elementi da
muraturainlaterizioconforiorizzontali;

UNI EN 772-20 - Metodi di prova per elementi di muratura. Parte 20: Determinazione della planarita delle facce degli elementi di muratura.

Art. 3.3 Malte per muratura e ripristini di strutture in cemento armato
Art. 3.3.1 Le malte a prestazione garantita

La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilita e di prestazioni
meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998-2 e, per i materiali e prodotti per uso strutturale
per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE, recare la marcatura CE,
secondo il sistema di attestazione della conformita indicato nella tabella19.4.

Per garantire durabilita & necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche, grasse, terrose o argillose. Le
calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche e i requisiti

previsti dalle norme vigenti.

Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione fm. La categoria di una
malta e definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che indica la
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resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la tabella seguente. Per I'impiego in muratura portante non &€ ammesso I'impiego

di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2.
Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma UNI EN 1015-11.

Tabella 31. Sistema di attestazione della conformita delle malte per muratura portante

Specificatecnica europeadiriferimento Uso previsto 3is|t|ema di attestazione
ella
Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2+

Tabella 32. Classi di malte a prestazione garantita

Classe M2,5 M5 M10 M15 M mdt
Resisterhza a compressione 2,5 5 10 15 20 d
(N/mm?)

L d e unaresistenza a compressione maggiore di 25 N/mm< dichiarata dal produttore.

Art. 3.3.2 Le malte a composizione prescritta

Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume, secondo la tabella riportata di
seguito.

Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalita riportate nella

norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione non
risulti inferiore a quanto previsto in tabella 19.6.

Tabella33. Classidimalteacomposizione prescritta

Classe Tipo di malta Composizione
Cemen Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana

M 2,5 Idraulica - - 1 3 -

M 2,5 Pozzolanica - 1 - - 3

M 2,5 Bastarda 1 - 2 9 -

M 5 Bastarda 1 - 1 5 -

M8 Cementizia 2 - 1 8 -

M 12 Cementizia 1 - - 3 -

Tabella 34. Rapporti di miscela delle malte (AITEC)

Tipo di malta Rapportiin volume Quantita per 1 m3 di malta (kg)
Calce idrata, sabbia 1:3,51:4,5 142-1300 110-1300
Calce idraulica, sabbia 1:31:4 270-1300 200-1300
Calce eminentementeidraulica, sabbia | 1:31:4 330-1300 250-1300
Calceidrata, cemento, sabbia 2:1:82:1:9 125-150-1300 110-130-1300
Cemento, sabbia 1:31:4 400-1300 300-1300

Art.3.3.3 Maltepremiscelate

L'impiego di malte premiscelate e pronte per |'uso e consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi.

Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di
resistenzadellamaltastessa.

Art.3.3.4 Maltespeciali

Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi ad alta resistenza, inerti,
silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in cemento armato, impermeabilizzazioni, iniezioni armate,
devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo. In caso di applicazione di prodotti equivalenti, gli stessi
devono essere accettati e autorizzati dalla direzione dei lavori.

NORMEDIRIFERIMENTO
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UNI 8993 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Definizione e classificazione (ritirata senza sostituzione);

UNI 8994 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Controllo dell'idoneita (ritirata senza sostituzione);

UNI 8995 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della massa volumica della malta fresca (ritirata
senza sostituzione);

UNI 8996 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione dell'espansione libera in fase plastica (ritirata senza
sostituzione);

UNI 8997 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Malte superfluide. Determinazione della consistenza mediante
cabaletta (ritirata senza sostituzione);

UNI 8998 - Malte cementizie espansive premiscelate per ancoraggi. Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata
(ritirata senza sostituzione);

UNI EN 12190 - Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Metodi di prova. Determinazione della
resistenza a compressione delle malte da riparazione.

Art.3.3.5 Metodidiprovadelle maltecementizie

NORMEDIRIFERIMENTO

Sulle malte cementizie la direzione dei lavori puo fare eseguire le seguenti prove:

UNI 7044 - Determinazione della consistenza delle malte cementizie mediante I'impiego di tavola a scosse;

UNI EN 1015-1 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 1. Determinazione della distribuzione granulometrica
(mediante stacciaturay;

UNIEN 1015-2-Metodidiprovapermalte peropere murarie. Parte 2. Campionamento globale e preparazione delle maltediprova;

UNI EN 1015-3 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 3. Determinazione della consistenza della malta fresca(mediante
tavolaascosse);

UNI EN 1015-4 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 4. Determinazione della consistenza della malta fresca (mediante
penetrazione della sonday;

UNI EN 1015-6 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 6. Determinazione della massa volumica apparente della
malta fresca;

UNI EN 1015-7 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 7. Determinazione del contenuto d'aria della malta fresca;

UNI EN 1015-9 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 9: Determinazione del tempo di lavorabilita e del tempo di correzione
della malta fresca;

UNI EN 1015-10 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 10: Determinazione della massa volumica apparente della malta
indurita essiccata;

UNI EN 1015-17 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Parte 17: Determinazione del contenuto di cloruro solubile in acqua delle
malte fresche;

UNI EN 1015-18 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per
capillarita della malta indurita;

UNI EN 1015-19 - Metodi di prova per malte per opere murarie. Determinazione della permeabilita al vapore d'acqua delle malte da
intonaco indurite;

UNIEN 1170-8-Malteepastedicementorinforzateconfibredivetro(GRC). Provamediantecicliclimatici.

Art. 3.4 Verifica sperimentale dei parametri meccanici della muratura

Le proprieta fondamentaliin base alle quali si classifica una muratura sono le seguenti:

- la resistenza caratteristica a compressione fk;

- laresistenzacaratteristicaataglioinassenzadiazioneassialefvkO;

- ilmodulo di elasticita normale secante E;

- ilmodulo di elasticitatangenziale secante G.

La resistenze caratteristiche fk e fvk0 devono essere determinate o per via sperimentale su campioni di muro o, con alcune
limitazioni, in funzione delle proprieta dei componenti.

In ogni caso, i valori delle caratteristiche meccaniche utilizzate per le verifiche deve essere indicata nel progetto

delle opere.

Per progetti nei quali la verifica di stabilita richieda un valore di fk maggiore o uguale a 8 N/mmz, la direzione dei lavori deve
procedere al controllo del valore di fk, mediante prove sperimentali.

Art. 3.4.1 Laresistenza a compressione
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Art.3.4.1.1 Ladeterminazione sperimentale della resistenza a compressione

La resistenza caratteristica sperimentale a compressione si determina su n muretti (n > 6), seguendo sia per la confezione sia per la
prova, le modalita indicate qui di seguito.

I provini (muretti) devono avere le stesse caratteristiche della muratura in esame e ognuno di essi deve essere

costituito almeno da tre corsi di elementi resistenti e deve rispettare le seguenti limitazioni:

- lunghezza (b) pari ad almeno due lunghezze di blocco;

- rapporto altezza/spessore (I/t) variabile tra 2,4 e5.

La confezione € eseguita su di un letto di malta alla base e la faccia superiore € finita con uno strato di malta. Dopo una
stagionatura di 28 giorni a 20 °C e al 70% di umidita relativa, prima di effettuare la prova, la faccia superiore di ogni provino viene
eventualmente livellata con gesso. Il muretto pud anche essere contenuto fra due piastre metalliche rettificate, utili per gli
spostamenti e il suo posizionamento nella pressa.

Il provino viene posto fra i piatti della macchina di prova (uno dei quali articolato) e si effettua, quindi, la centratura del
carico. In proposito, & consigliabile procedere anche a un controllo estensimetrico. Il carico deve

essere applicato con unavelocitadicirca 0,5 MPaogni 20 secondi. Laresistenza

caratteristicafk édatadallarelazione:

fk=fm ks

dove

fm =resistenza media

s = stima dello scarto

k = coefficiente riportato nel prospetto seguente:

n 6 8 10 12 20
k 233 219 21 205 193

La determinazione della resistenza caratteristica deve essere completata con la verifica dei materiali, da condursicomesegue:
- malta: n. 3 provini prismatici 40 - 40 - 160 mm da sottoporre a flessione e, quindi, a compressione sulle sei meta

risultanti, secondo lanorma UNIEN 998-2;

- elementi resistenti: n. 10 elementi da sottoporre a compressione con direzione del carico normale al letto di posa.

NORMA DIRIFERIMENTO
UNIEN998-2-Specifichepermalteperoperemurarie. Maltedamuratura.

Art.3.4.1.2 Lastimadellaresistenza a compressione

In sede di progetto, per le murature formate da elementi artificiali pieni o semipieni, il valore di fk puo essere dedotto dalla
resistenza a compressione degli elementi e dalla classe di appartenenza della malta tramite i dati della tabella seguente La validita di
tale tabella e limitata a quelle murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta e di spessore compresotra5e 15 mm.

Pervalori non contemplati nella tabella 19.8, e ammessa l'interpolazione lineare. In nessun caso sono ammesse estrapolazioni.

Tabella 35. Valori della fk per murature in elementi artificiali pieni e semipieni

Resistenza caratteristicaa Tipo di malta

compressione fbk dell'elemento

(N/mm?)

mM15 M10 M5 M2.5

2,0 1,2 1,2 1,2 1,2
3,0 2,2 2,2 2,2 2,0
5,0 3,5 3,4 3,3 3,0
7,5 5,0 4,5 4,1 3,5
10,0 6,2 5,3 4,7 4,1
15,0 8,2 6,7 6,0 5,1
20,0 9,7 8,0 7,0 6,1
30,0 12,0 10,0 8,6 7,2
40,0 143 12,0 104 -
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Nel caso di murature costituite da elementi naturali, si assume convenzionalmente la resistenza caratteristica a compressione
dell'elementofbk paria:

fbk =0,75 fbm

dove fbm rappresenta la resistenza media a compressione degli elementiin pietra squadrata.

Il valore della resistenza caratteristica a compressione della muratura fk puo essere dedotto dalla resistenza caratteristica a
compressione degli elementi fbk e dalla classe di appartenenza della malta tramite la tabella riportata di seguito. Per valori non
contemplati in tabella € ammessa l'interpolazione lineare. In nessun caso

sono ammesse estrapolazioni.

Tabella 36. Valori della fk per murature in elementi naturali di pietra squadrata (valori in N/mmZ)
Resistenzacaratteristica acompressionefbk Tipo di malta
dell'elemento

M15 M10 M5 M2.5

2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3,0 2,2 2,2 2,2 2,0
5,0 3,5 3,4 3,3 3,0
7,5 5,0 4,5 4,1 3,5
10,0 6,2 53 4,7 41
15,0 8,2 6,7 6,0 51
20,0 9,7 8,0 7,0 6,1
30,0 12,0 10,0 8,6 7,2
>40,0 143 12,0 104 -

Art. 3.4.1.3 Laresistenza caratteristica a taglio in assenza di tensioni normali

Art. 3.4.1.4 La determinazione sperimentale della resistenza a taglio

La resistenza caratteristica sperimentale a taglio si determina su n campioni (n > 6) seguendo, sia per la confezione che perla
prova, le modalita indicate nella norma UNI EN 1052-3 e, per quanto applicabile, la norma UNIEN 1052-4.

| provini, distinti nelle classi tipo A (se b < 200 mm) e tipo B (se b > 200 mm), secondo la norma UNI EN 1052-3, devono avere la
dimensioni riportate nella tabella seguente.

Tabella 37. Dimensioni dei provini

Dimensioni elemento Tipo e dimensioni dei provini
h(mm) b(mm) Tipo Dimensioni (mm)
<300 <200 A h=Tut
>300 <200 A h =300
<300 >200 B c=300h=1Iu
>300 >200 B c=200h=300
+Lalunghezza (lu) degli elementi e in conformita allanorma EN 772-16.
Per ogni provino deve essere determinata la resistenza a taglio fvoi pili vicinaa 0,01 N/m m2, mediante le seguenti relazioni:

Fi max

v

2[IRA;

fvoi oi i (N/mm?)

dove
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Fi,max = carico di taglio massimo (N)

Aj =area della sezione trasversale del provino parallela ai giunti orizzontali (mmz).

Laresistenza caratteristica fvkQ sara dedotta dalla resistenza media fvm, ottenuta dairisultati delle prove, mediante larelazione:

fvko =0,7 - fym

o) vt

Dimensioni dei provini di muratura per prova, per la determinazione sperimentale della resistenza a taglio (modificata UNI EN 1052-3)

Caricodiprova perla determinazione sperimentale della resistenza a taglio (modificata UNI EN 1052-3)
Art. 3.4.2 La stima della resistenza a taglio

In sede di progetto, per le murature formate da elementi artificiali pieni o semipieni ovvero in pietra naturale squadrata, il valore
di fvk0 puo essere dedotto dalla resistenza a compressione degli elementi, tramite la tabella

19.11. La validita di tale tabella & limitata a quelle murature aventi giunti orizzontali e verticali riempiti di malta,

le cui dimensioni sono comprese tra 5 e 15 mm. Per valori non contemplati in tabella € ammessa l'interpolazione

Pagina 17 di 131



lineare.Innessuncasosonoammesseestrapolazioni.

Tabella 38. Resistenza caratteristica a taglio in assenza ditensioni normali fvko (valoriin N/mmz)

Tipo di elemento resistente Resistenza Classedimalta fvkOo
caratteristica a (N/ mmz)
compressione fbk

Laterizio pieno e semipieno Jbk >15 M10<M<M20 0,30
7,5<fbk <15 M5<M<M10 0,20
fbk <75 M2,5<M <M5 0,10

Calcestruzzo;silicatodicalcio; | fbk >15 M10<M<M20 0,20

elemento

autoclavato; pietra
/1,5<fbk <15 M5<M<M10 0,15
fbk <7,5 M2,5<M <M5 0,10

Art. 3.4.2.1 Laresistenza caratteristica a taglio in presenza ditensioni di compressione

In presenza di tensioni di compressione, la resistenza caratteristica a taglio della muratura fvk e definita come resistenza
all'effetto combinato delle forze orizzontali e dei carichi verticali agenti nel piano del muro e puod essere ricavata tramite la
relazione:

fvk =fvko +0,4 en

dove:

fvk0 élaresistenza caratteristica ataglioin assenzadicarichiverticali
*n élatensione normale media dovuta ai carichi verticali agenti nella sezione di verifica.

Per elementi resistenti artificiali semipieni o forati deve risultare soddisfatta la relazione:

Fuk BBy lim PEL 4 fpi
dove
fvk,lim €il valore massimo della resistenza caratteristica a taglio che puo essere impiegata nel calcolo

Fok e il valore caratteristico della resistenza degli elementi in direzione orizzontale e nel piano del muro, da ricavare secondo le
modalita descritte nella relativa norma della serie UNIEN 771.

Art. 3.4.2.2 | moduli di elasticita secanti

Il modulo di elasticita normale secante della muratura deve essere valutato sperimentalmente su n muretti (n 2 6), seguendo sia per
la confezione sia per la prova le modalita indicate nella norma UNI EN 1052-1. Per ogni provino deve essere calcolatalaresistenzaa

2

compressione arrotondataa0,1 N/mm< conlarelazione:

Fi,max
fi B (N mm?)

Il valore del modulo elastico secante e dato dalla media delle deformazioni dei quattro punti di misura che si sono verificati in uno
sforzo pari ad 1/3 dello sforzo massimo ottenuto (N/ mmz):

Fi,max
E;j
A
30

Il calcolo del valore modulo di elasticita medio deve essere arrotondato a 100 N/mmz.
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Art.4- Elementiper solai mistiin cemento armato

Art. 4.1 Generalita

Si definiscono solai le strutture bidimensionali piane caricate ortogonalmente al proprio piano, con prevalente comportamento
monodirezionale.

Art. 4.2 Solai misti di cemento armato e cemento armato precompresso e blocchiforatiin laterizio

Nei solai misti in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio, i laterizi in blocchi hanno
funzione di alleggerimento e di aumento della rigidezza flessionale del solaio.

Perisolai mistiin cemento armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio si possono distinguere le

seguenti categorie di blocchi:

- blocchi non collaboranti aventi prevalente funzione di alleggerimento. In unione con il calcestruzzo di completamento le
pareti laterali dei blocchi e la parete orizzontale superiore possono, se € garantita una

perfetta aderenza con il calcestruzzo, partecipare rispettivamente alla resistenza alle forze di taglio e

all'aumento dellarigidezza flessionale;

- blocchi collaboranti aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato. Essi partecipano alla definizione della
sezione resistente ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio e ultimi, nonché alla definizione delle deformazioni.

444‘4 >

444‘
o

Esempio di solaio in cemento armato gettato in opera(fonte: Laterificio Pugliese s.p.a.)

Esempio di solaio in cemento armato a travetti tralicciati e blocchi interposti (fonte: Laterificio Pugliese s.p.a.)
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Esempio di solaio in cemento armato a travetti in cemento armato e blocchi interposti (fonte: Laterificio Pugliese s.p.a.)
Art. 4.2.1 Caratteristiche minime dei blocchi forati di laterizio

| blocchi forati di laterizio, sia collaboranti sia non collaboranti, devono possedere determinate caratteristiche minime.

Il profilo delle pareti delimitanti le nervature di conglomerato da gettarsi in opera non deve presentare risvolti

che ostacolino il deflusso del calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse sotto i limiti minimi stabiliti. Nel caso si
richieda ai blocchi il concorso alla resistenza agli sforzi tangenziali, si devono impiegare elementi monoblocco disposti in modo che
nelle file adiacenti, comprendenti una nervatura di conglomerato, i giunti risultino sfalsati tra loro. Si devono adottare forme
semplici, caratterizzate da setti rettilinei allineati, per lo piu continui, particolarmente nella direzione orizzontale, con rapporto
spessore/lunghezza il pil possibile uniforme. Speciale cura deve essere rivolta al controllo dell'integrita dei blocchi, con
particolare riferimento all'eventualepresenzadifessurazioni.

Le pareti esterne, sia orizzontali sia verticali, devono avere uno spessore minimo di 8 mm. Le pareti interne, sia orizzontali sia
verticali, invece, devono avere uno spessore minimo di 7 mm. Tutte le intersezioni dovranno

essere raccordate con raggio di curvatura, al netto delle tolleranze, maggiore di 3 mm. Il rapporto tra I'area

complessiva dei fori e I'area lorda delimitata dal perimetro della sezione dei blocchi non deve risultare superiore a 0,6 + 0,625 - h (dove
h & I'altezza del blocco in cm, h <32 cm).
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Esempio di blocco per solaio gettato in opera (fonte: www.wienerberger.it)

Art. 4.2.2 Limiti d'accettazione dei blocchi di laterizio

Ogni fornitura di elementi in laterizio per solai deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformita attestante la
rispondenza della fornitura ai limiti d'accettazione (fessure, scagliature, incisioni, ecc.) stabiliti dalla tabella A della norma UNI 9730-2.
| difetti visibili come le protuberanze, le scagliature, le incisioni o le sbavature sono ammessi dalla norma UNI 9730-2, a
condizione che non influiscano sulle caratteristiche meccaniche. In caso contrario, deve essere eseguita la prova a
punzonamento o di resistenza a compressione nella direzione dei fori.

NORME DIRIFERIMENTO

UNI9730-1 - Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione;
UNI 9730-2 - Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione;
UNI9730-3 - Elementidilaterizio persolai. Metodidiprova.

Art. 4.2.3 Caratteristiche fisico-meccaniche
| blocchi di entrambe le categorie (collaboranti e non collaboranti) devono garantire una resistenza a punzonamento o
punzonamento-flessione (nel caso in cui siano del tipo interposto) per carico concentrato non minore di 1,50 kN. Il carico deve

essere applicato su un'impronta quadrata di 50 mm di lato nel punto della superficie orizzontale superiore a cui corrisponde
minore resistenza del blocco.
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Per i blocchi collaboranti (categoria B), la resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle

costolature, deve risultare non minore di 30 N/mmz, nella direzione dei fori, e di 15 N/mm2 nella direzione trasversale ai fori, nel
piano del solaio. La resistenza caratteristica a trazione per flessione, determinata su campioni ricavati dai blocchi mediante opportuno

taglio di listelli di dimensioni minime di 30 mm - 120 mm - spessore, deve essere non minore di 10 N/mmz.

Per i blocchi non collaboranti (categoria A), la resistenza caratteristica a compressione, riferita alla sezione netta delle pareti e delle
costolature, deve risultare non minore di 15 N/mmz, nella direzione dei fori, e di 7 N/mm2

nella direzione trasversale ai fori, nel piano del solaio. La resistenza caratteristica a trazione per flessione, determinata su campioni
ricavati dai blocchi mediante opportuno taglio di listelli di dimensioni minime di 30 mm - 120 mm - spessore, deve essere non
minore di 7 N/mmz.

Il modulo elastico del laterizio non deve essere superiore a 25 kN/mmZ.
Il coefficiente didilatazione termica lineare del laterizio deve essere ot 26 - 100 ¢,

Il valore della dilatazione per umidita misurata secondo quanto stabilito nel capitolo 11 delle Norme tecniche per le costruzioni,
deve essere minore di4-10™4,

Art.4.3 Solaimistidicalcestruzzoarmato, calcestruzzo armato precompresso e blocchidiversidal laterizio

Possono utilizzarsi per realizzare i solai misti di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso anche blocchi diversi dal
laterizio, con sola funzione di alleggerimento.

I blocchi in calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, polistirolo, materie

plastiche, elementi organici mineralizzati, ecc., devono essere dimensionalmente stabili e non fragili e capaci di seguire le
deformazioni del solaio.

Art.4.4 Solairealizzaticonl'associazione di componenti prefabbricatiin calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso

I componenti dei solai realizzati con |'associazione di componenti prefabbricati in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato
precompresso devono rispettare le norme di cui al paragrafo 4.1 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.

| componenti devono essere provvisti di opportuni dispositivi e magisteri che assicurino la congruenza delle deformazioni tra i
componenti stessi accostati, sia per i carichi ripartiti sia per quelli concentrati. In assenza di

soletta collaborante armata o in difformita rispetto alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche europee, I'efficacia di tali
dispositivi deve essere certificata mediante prove sperimentali.

Quando si voglia realizzare una ridistribuzione trasversale dei carichi, & necessario che il solaio cosi composto

abbia dei componenti strutturali ortogonali alla direzione dell'elemento resistente principale.

Qualora il componente venga integrato da un getto di completamento all'estradosso, questo deve avere uno spessore non
inferiore a 40 mm ed essere dotato di una armatura di ripartizione a maglia incrociata e bisogna

verificare la trasmissione delle azioni di taglio fra elementi prefabbricati e getto di completamento, tenuto conto degli stati
di coazione che si creano per le diverse caratteristiche reologiche dei calcestruzzi, del componente e dei getti di
completamento.

NORME DIRIFERIMENTO

UNIEN 13224-Prodottiprefabbricatidicalcestruzzo.Elementinervatipersolai;
UNIEN13747-Prodottiprefabbricatidicalcestruzzo.Lastrepersolai;

UNIEN 15037-1-Prodottiprefabbricatidicalcestruzzo.Solaiatravettieblocchi. Parte1: Travetti.
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Art. 4.5 Lo stoccaggio dei travetti

Il sollevamento dei travetti deve avvenire con cavi di acciaio o dispositivi a bilancia, provvisti di ganci disicurezza, ingradodi
sopportare le sollecitazioni indotte dal peso dei manufatti, nel rispetto del PSC e/o del POS. Lo stoccaggio dei travetti deve essere
eseguito disponendoli in cataste costituite da strati successivi poggianti su listelli di legno collocati sulla stessa verticale e in
corrispondenza del vertice delle staffe del traliccio. Il piano diposadelle cataste deve essere ben livellato e compattato.

Esempio di stoccaggio di travetti tralicciati

Art.5- Elementistrutturalicompostidiacciaio e calcestruzzo

Art. 5.1 Generalita

Le strutture composte sono costituite da parti realizzate in acciaio per carpenteria e da parti realizzate in calcestruzzo
armato (normale o precompresso) rese collaboranti fra loro con un sistema di connessione appropriatamente dimensionato.

Art.5.2 Acciaio

Per le caratteristiche degli acciai (strutturali, da lamiera grecata e da armatura) utilizzati nelle strutture composte di acciaio
e calcestruzzo si deve fare riferimento al paragrafo 11.3 delle Nuove norme tecniche per le costruzioni.

Le prescrizioni generali relative alle saldature, di cui al suddetto paragrafo 11.3 delle Norme tecniche per le costruzioni, si
applicano integralmente. Particolari cautele dovranno adottarsi nella messa a punto dei

procedimenti di saldatura degli acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (per i quali puo farsi

utile riferimento alla norma UNI EN 10025-5).

Per le procedure di saldatura dei connettori e il relativo controllo si puo fare riferimento a normative consolidate.

Nel caso si utilizzino connettori a piolo, I'acciaio deve rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 11.3.4.7 delle Nuove norme tecniche
per le costruzioni.

Art.5.3 Calcestruzzo

Le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo devono risultare da prove eseguite in conformita alle indicazioni delle presenti norme
sulle strutture di cemento armato ordinario o precompresso.

Nei calcoli statici non puo essere considerata né una classe di resistenza del calcestruzzo inferiore a C20/25 né

una classe di resistenza superiore a C60/75. Per i calcestruzzi con aggregati leggeri, la cui densita non puo essere inferiore a 1800
kg/ma, le classi limite sono LC20/22 e LC55/60.

Per classi di resistenza del calcestruzzo superiori a C45/55 e LC40/44 si richiede che prima dell'inizio dei lavori

venga eseguito uno studio adeguato e che la produzione segua specifiche procedure per il controllo qualita.
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Qualora si preveda l'utilizzo di calcestruzzi con aggregati leggeri, bisogna considerare che i valori del modulo di elasticita e dei
coefficienti di viscosita, ritiro e dilatazione termica, dipendono dalle proprieta degli aggregati utilizzati. Pertanto, i valori da
utilizzare sono sceltiin base alle proprieta del materiale specifico.

Nel caso si utilizzino elementi prefabbricati, si rinvia alle indicazioni specifiche delle presenti norme.

Capitolo 3- MATERIALIPER OPERE DI COMPLETAMENTO

Art. 6 - Gesso ed elementi in gesso

Art. 6.1 Generalita

Il gesso € ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura cristallina, macrocristallina
oppure fine, il cui costituente essenziale & il solfato di calcio biidrato (CaSO4, 2H20). Deve presentarsi perfettamente asciutto,
di recente cottura, di fine macinazione, privo di materie eterogenee e non alterato per estinzione spontanea.

NORMA DIRIFERIMENTO
UNI 5371 - Pietra da gesso per la fabbricazione dileganti. Classificazione, prescrizionie prove.

Art. 6.2 Fornitura e conservazione del gesso e degli elementi

Il gesso deve essere fornito in sacchi sigillati di idoneo materiale, riportanti il nominativo del produttore e la qualita del gesso
contenuto.

La conservazione dei sacchi di gesso deve essere effettuata in locali idonei e con tutti gli accorgimenti atti a evitare degradazioni
per umidita.

Art. 6.3 Lastre digessorivestito

Le lastre in gesso rivestito, prodotte in varie versioni, spessori e dimensioni, sono utilizzabili per la costruzione di pareti,
contropareti e soffitti e in generale per le finiture d'interni. Le lastre rivestite sono costituite da un nucleo di gesso ottenuto
delle rocce naturali. Il nucleo di gesso e rivestito da entrambi i lati con fogli di speciale cartone, ricavato da carta riciclata. Le
caratteristiche del cartone delle superfici pud variare in funzione dell'uso e del particolare tipo di lastra. Lo strato interno puo
contenere additivi per conferire ulteriori proprieta aggiuntive.
Lelastredigessorivestitopossonoesserefissateallestruttureportantiinprofilatimetalliciconvitiautofilettanti o alle strutture di
legno con chiodi oppure incollate al sottofondo con collanti a base di gesso o altri adesivi

specifici. Esse possono essere anche usate per formare controsoffitti sospesi.

NORME DIRIFERIMENTO

UNI 10718 - Lastre di gesso rivestito. Definizioni, requisiti, metodi di prova;

UNI EN 520 - Lastre di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova;

UNI 9154-1 - Edilizia. Partizioni e rivestimenti interni. Guida per I'esecuzione mediante lastre di gesso rivestito su orditura metallica;
UNI EN 14195 - Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova.

Art. 6.4 Pannelli per controsoffitti

La controsoffittatura interna, preferibilmente ispezionabile, deve essere realizzata con pannelli in gesso alleggeritoinclasse 0
direazione alfuoco, su struttura metallica avista/seminascosta.
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| pannelli devono avere colore bianco naturale, delle dimensioni di 600x600 m, con resistenza a un tasso di umidita relativa
dell'aria del 90%.

L'orditura metallica sara realizzata con profili perimetrali a L e profili portanti a T in lamiera d'acciaio zincata e
preverniciata, fissata al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili.

Art. 6.5 Blocchidigesso pertramezzi

Il blocco di gesso & un elemento di costruzione ottenuto in fabbrica da solfato di calcio e acqua; puo incorporare fibre,
filler, aggregati e altri additivi, purché non siano classificati come sostanze pericolose in base alle normative europee, e pud essere
colorato mediante pigmentazione.

I blocchi di gesso conglomerato additivato possono essere di tipo pieno, multiforo o alveolato. Le dimensioni dei

singoli blocchi devono avere le seguenti tolleranze (UNI EN 12859):

- spessore:+0,5mm;

- lunghezza: + 5 mm;

- altezza: £2 mm.

Il contenuto medio di umidita dei blocchi di gesso, che deve essere misurato al momento della partenza dall'impianto, non
devesuperareil 6% e nessunvalore singolo deve superare|'8%.

I blocchi di gesso devono essere chiaramente marcati sul blocco o sull'etichetta, oppure sull'imballaggio o sulla bolla di consegna o sul
certificato di accompagnamento dei blocchi, con le seguenti voci:

- riferimento alla norma UNI EN 12859;

- nome, marchio commerciale o altri mezzi di identificazione del produttore del blocco di gesso;

- data di produzione;

- mezzi per l'identificazione dei blocchi di gesso in relazione alla loro designazione.

Le caratteristiche e le prestazioni dei blocchi di gesso a facce lisce, destinati principalmente alla costruzione di partizioni non
portanti o rivestimenti per pareti indipendenti e alla protezione antincendio di colonne e di pozzi

di ascensori, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 12859 - Blocchi di gesso. Definizioni, requisiti e metodi di prova.

Art. 6.6 Legantieintonaciabase digesso

NORME DI

RIFERIMENTO

UNIEN 13279-1 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti;
UNIEN 13279-2 - Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova.

Art. - Calci idraulicheda costruzioni

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonaci interni ed esterni) e
per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e
relative sigle di identificazione:

- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplice aggiunta di acqua per
lo spegnimento;

- calciidrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 20%

in massa di materialiidraulicizzanti o pozzolane;

- calciidrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti mediante miscelazione di
materiali appropriati.

La resistenza a compressione della calce & indicata dal numero che segue dopo lasigla (NHL2, NHL3.5e NHL 5). La resistenza a
compressione (in MPa) & quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di

stagionatura, secondo lanorma UNIEN 459-2.

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica naturale propriamente detta.
Il prodotto, che puo essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione rilasciata
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dal produttore.

NORMEDIRIFERIMENTO

UNI EN 459-1 - Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformita;
UNI EN 459-2 - Calci da costruzione. Metodi di prova;

UNI EN 459-3 - Calci da costruzione. Valutazione della conformita.

Art.8 - Laterizi

Art. 8.1 Generalita

Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla - contenente quantita variabili di sabbia, di ossido di
ferro e di carbonato di calcio - purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i
quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in apposite fornaci e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16
novembre 1939, n. 2233 (norme per |'accettazione dei materiali laterizi) e alle norme UNI vigenti.

Art. 8.2 Requisiti

| laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:

- non presentare sassolini, noduli o altre impurita all'interno della massa;

- avere facce lisce e spigoli regolari;

- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme;

- dare, al colpo di martello, un suono chiaro;

- assorbire acqua per immersione;

- asciugarsi all'aria con sufficiente rapidita;

- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;

- non screpolarsi al fuoco;

- avereresistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.

Art. 8.3 Controlli di accettazione

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie e della massa interna e alle
prove di percussione per riconoscere la sonorita del materiale, devono essere sottoposti a prove fisiche e chimiche.

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelivita, imbibimento e permeabilita.

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati alcalini. In casi speciali, puo
essere prescritta un'analisi chimica pil 0 meno completa dei materiali, seguendo i procedimenti analitici piu accreditati.

| laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per accertareil
comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressivita.

Per quanto attiene alle modalita delle prove chimiche e fisiche, sirimanda al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233.
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Art. 8.4 Elementiin laterizio per solai

NORME DIRIFERIMENTO

Per la terminologia, il sistema di classificazione, i limiti di accettazione e i metodi di prova si fara riferimento alle seguenti norme:
UNI9730-1 - Elementi di laterizio per solai. Terminologia e classificazione;

UNI 9730-2 - Elementi di laterizio per solai. Limiti di accettazione;

UNI9730-3-Elementidilateriziopersolai. Metodidiprova.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme tecniche di cuial punto 4.1.9 del D.M. 17 Gennaio 2018.

Art. 8.5 Tavelle e tavelloni

Le tavelle sono elementi laterizi con due dimensioni prevalenti e con altezza minore o uguale a4 cm.

| tavelloni sono, invece, quegli elementi laterizi aventi due dimensioni prevalenti e altezza superiore ai 4 cm (generalmente 6+8
cm).

Per |'accettazione dimensionale delle tavelle e dei tavelloni si fara riferimento alle tolleranze previste dal punto

4 della norma UNI 11128 - Prodotti da costruzione di laterizio. Tavelloni, tavelle e tavelline. Terminologia, requisiti e metodi di prova.

In riferimento alla citata norma, 1'80% degli elementi sottoposti a prova deve resistere a un carico variabile da
600a1200Ninfunzione dellalunghezza e dellospessore.

Gli elementi devono rispondere alla modalita di designazione prevista dalla citata norma UNI.

Art. 9- Manufatti di pietre naturali o ricostruite

Art. 9.1 Generalita

La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono essere riferite acampioni,
atlanti, ecc.

Per le prove da eseguire presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 si rimanda alle prescrizioni del R.D.
16 novembre 1939, n. 2232 (norme per |'accettazione delle pietre naturali da costruzione), del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234
(norme per I'accettazione dei materiali per pavimentazione), e delle norme

UNI vigenti.

| campioni delle pietre naturali da sottoporre alle prove da prelevarsi dalle forniture esistenti in cantiere, devono presentare
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche conformi a quanto prescritto nei contratti, in

relazione al tipo della pietra e all'impiego che di essa deve farsi nella costruzione.

Tabella 39. Valori indicativi di tenacita

Roccia Tenacita
Calcare Gneiss Granito Arenaria calcarea Basalto 11,201,501,502,302,60
Arenaria

Tabella 40. Valori indicativi di resistenza a taglio
Roccia Carico dirottura (MPa)
Arenarie Calcare Marmi Granito Porfido 3-95-1112 1516 18-34

Art. 9.2 Marmo

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3
a4 (quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri e i cipollini;
- icalcari, ledolomie ele brecce calcaree lucidabili;

- glialabastricalcarei;

- le serpentiniti;

- le oficalciti.
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Art. 9.3 Granito

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza
Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, felspati, felspatoidi).
A questa categoria appartengono:
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline costituite da quarzo, felspatisodico-
potassicie miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
- alcunerocce metamorfiche dianaloga composizione, come gneiss e serizzi.

Art. 9.4 Travertino

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune
varieta sonolucidabili.

Art. 9.5 Pietra

Roccia da costruzione e/o da decorazione, dinorma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse
sono riconducibili a uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/o poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.) e varie rocce
piroclastiche (peperini, tufi, ecc.). Al secondo gruppo, invece, appartengono le pietre a spacco

naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.) etalune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle norme, dimensioni, tecniche di lavorazione e alla

conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670.

NORMA DI RIFERIMENTO
UNI EN 12670 - Pietre naturali. Terminologia.

Art. 9.6 Requisitid'accettazione

| prodotti in pietra naturale o ricostruita devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione
o0 zona geografica richiesta, nonché essere conformi a eventuali campioni di riferimento ed

essere esentidacrepe, discontinuita, ecc., cheriduconolaresistenzaolafunzione;

- avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento;

- avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze.

Delle seguenti ulteriori caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (e i valori minimi e/o la dispersione percentuale):

- massavolumicareale eapparente, misuratasecondolanorma UNIEN 1936;

- coefficiente dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica, misurato secondo lanorma UNIEN 13755;

- resistenzaacompressione uniassiale, misuratasecondolanorma UNIEN 1926;

- resistenza a flessione a momento costante, misurata secondo la norma UNI EN 13161;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234,

Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni,
coperture, ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato e alle prescrizioni di

progetto.

| valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali del presente capitolato speciale
d'appalto.

NORME DIRIFERIMENTO
UNI EN 12370 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza alla cristallizzazione dei sali;
UNI EN 12371 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza al gelo;
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UNI EN 12372 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione sotto carico concentrato;

UNI EN 12407 - Metodi di prova per pietre naturali. Esame petrografico;

UNI EN 13161 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a flessione @ momento costante; UNI EN 13364 -
Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del carico di rottura in corrispondenza dei fori di fissaggio;

UNI EN 13373 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione delle caratteristiche geometriche degli elementi; UNI EN 13755 -
Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dell'assorbimento d'acqua a pressione atmosferica;

UNI EN 13919 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all'invecchiamento dovuto a SO2 in presenza di umidita;
UNI EN 14066 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all'invecchiamento accelerato tramite shock
termico;

UNI EN 14146 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del modulo di elasticita dinamico (tramite misurazione della
frequenza fondamentale di risonanza);

UNI EN 14147 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all'invecchiamento mediante nebbia salina;

UNI EN 14157 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza all'abrasione;

UNI EN 14158 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione dell'energia di rottura;

UNI EN 14205 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della durezza Knoop;

UNI EN 14231 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite I'apparecchiaturadi
provaapendolo;

UNI EN 14579 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della velocita di propagazione del suono;

UNI EN 14580 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del modulo elastico statico;

UNI EN 14581 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare termica;

UNI EN 1925 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione del coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarita;

UNI EN 1926 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della resistenza a compressione uniassiale;

UNI EN 1936 - Metodi di prova per pietre naturali. Determinazione della massa volumica reale e apparente e della porosita totale e
aperta.

Art. 9.7 Manufatti da lastre
| manufatti da lastre devono essere ricavati da lastre di spessore non superiore a 8 cm. Si hanno i seguenti prodotti:
- lastrerefilate;

- listelli;
- modulmarmo/modulgranito.
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Art. 9.8 Manufattiin spessore

I manufatti in spessore devono essere ricavati da blocchi o lastre di spessore superiore a 8 cm. Si hanno i seguenti prodotti:
- masselli;
- binderi;
- cordoni.

Art. 9.9 Manufattia spacco e sfaldo

Tra i manufatti a spacco si indicano:
- cubettidiporfido;

- smolleri;

- lastre di ardesia;

- lastre di quarzite;

- lastre diserpentino;

- lastre dibeola;

- lastre di arenaria.

Art. 10- Prodotti per pavimentazione e controsoffitti

Art. 10.1 Generalita. Definizioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistemadi
pavimentazione.

| termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo compongono

sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare:

- rivestimento: strato di finitura;

- supporto: strato sottostante il rivestimento;

- suolo: strato diterreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione;

- massicciata: strato avente lafunzione disopportareicarichitrasmessi dalla pavimentazione;

- strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione;

- strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di liquidi;

- strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento termico;

- stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di isolamento

acustico;

- strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi dalla pavimentazione;
- strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione allo strato portante;

- strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare eventuali

dislivelli.

Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei prodotti, pud procedere ai controlli (anche parziali) sucampioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni

contrattuali.

NORMEDIRIFERIMENTO GENERALI
R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 - Norme per I'accettazione dei materiali per pavimentazione;
UNI 7998 - Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia;
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UNI 7999 - Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti.

NORME DI RIFERIMENTO PER RIVESTIMENTI RESILIENTI PER PAVIMENTAZIONI

UNI CEN/TS 14472-1 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, preparazione e installazione.
Generalita;

UNI CEN/TS 14472-2 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, preparazione e installazione.
Rivestimenti tessili per pavimentazioni;

UNI CEN/TS 14472-3 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, preparazione e installazione.
Rivestimenti laminati per pavimentazioni;

UNI EN 1081 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica;
UNIEN12103-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni.Supportidiagglomeratodisughero.Specifiche;

UNIEN 12104 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica;

UNI EN 12105 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione del contenuto di umidita degli agglomeratia base di
sughero;

UNI EN 12455 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per supporti a base di sughero;
UNIEN12466-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni.Vocabolario;

UNIEN 13893 -Rivestimentiresilienti,laminatietessiliperpavimentazioni. Misuradelcoefficientedinamicodiattrito su superfici di pavimenti
asciutte;

UNIEN 1399-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Determinazionedellaresistenzaallabruciaturadisigaretta edimozziconidi
sigaretta;

UNI EN 14041 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Caratteristiche essenziali;

UNI EN 14085 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per pannelli da pavimento con posa a secco;

UNI EN 14565 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di polimeri termoplastici
sintetici. Specifiche;

UNI CEN/TS 15398 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli normalizzati per i rivestimenti per
pavimentazioni;

UNI CEN/TS 15398 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli normalizzati per pavimentazioni;
UNI EN 1815 - Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni. Valutazione della propensione all'accumulo di elettricita statica;
UNIEN 1818 - Rivestimentiresilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'azione dirotelle orientabilicon carico pesante;

UNI EN 423 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla macchia;

UNI EN 424 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'effetto del movimento simulato dalla gambadiun mobile;
UNI EN 425 - Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote;

UNI EN 426 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, lunghezza, rettilineita e planarita dei prodotti
in rotoli;

UNI EN 427 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, dell'ortogonalita e della rettilineita delle
piastrelle;

UNI EN 428 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale;

UNI EN 429 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore degli strati;

UNI EN 430 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica;
UNIEN431-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Determinazionedellaforzadiadesionetraglistrati;
UNIEN432-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni.Determinazionedellaforzadilacerazione;
UNIEN433-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Determinazionedell'improntaresiduadopol'applicazionedi uncaricostatico;

UNI EN 434 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilita dimensionale e dell'incurvamento dopo
esposizione al calore;

UNI EN 435 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilita;

UNI EN 436 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica;

UNI EN 660-1 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. Prova di Stuttgart;
UNI EN 660-2 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. Parte 2: Prova di Frick-Taber;
UNI EN 661 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione dell'acqua;

UNI EN 662- Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per esposizione all'umidita;
UNIENG663-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni.Determinazionedellaprofonditaconvenzionaledelrilievo;

UNI EN 664 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze volatili; UNI EN 665 -
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione dei plastificanti; UNI EN 666 - Rivestimenti

resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione;
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UNIENG669-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni.Determinazionedellastabilitadimensionaledellepiastrelledi linoleum dovutaa
variazionidell'umiditaatmosferica;

UNI EN 670 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e determinazione del contenuto dicementoe della
cenereresidua;

UNI EN 672 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica apparente del sughero agglomerato;

UNI EN 684 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle giunzioni;

UNI EN 685 - Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione;

UNI EN 686 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di schiuma;

UNI EN 687 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su un supporto di agglomerati compositi
di sughero;

UNI EN 688 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero linoleum.

NORMA DI RIFERIMENTO PER LA POSA IN OPERA

UNI 10329 - Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita negli strati di supporto cementizi o simili.

Art. 10.2 Requisiti diaccettazione

L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma UNI 7999. In patricolare, la
pavimentazione dovraresistere:

- alle forze agentiin direzione normale e tangenziale;

- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidita);

- all'azionedell'acqua(pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.);

- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili);

- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche);

- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri);

- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.);

- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche).

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovra subire le alterazioni o i danneggiamenti indicati dalla norma
UNI 7999, nello specifico:

- deformazioni;

- scheggiature;

- abrasioni;

- incisioni;

- variazioni di aspetto;

- variazioni di colore;

- variazionidimensionali;

- vibrazioni;

Pagina 32 di 131



- rumorinon attenuati;

- assorbimento d'acqua;

- assorbimento di sostanze chimiche;
- assorbimento di sostanze detersive;
- emissione di odori;

- emissione di sostanze nocive.

Art. 10.3 Caratteristiche dei prodottiin legno per pavimentazione

| prodotti di legno per pavimentazione, quali tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc., si intendono denominati nelle loro
parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.

| prodotti di cui sopra devono essere dell'essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto esecutivo.

Sono ammessiiseguenti difetti visibili sulle faccein vista:

- qualital:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso), purché
presenti sumeno del 10% degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% degli elementi.

- qualita ll:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso), purché
presenti sumeno del 20% degli elementi del lotto;

- imperfezionidilavorazione come perlaclasse|;

- piccole fenditure;

- alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco diinsetti.

- qualitalll:

- esenti da difetti che possono compromettere |'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica);

- alburno senza limitazioni, ma immune da qualsiasi manifesto attacco diinsetti.

| prodotti in oggetto devono avere contenuto di umidita compreso trail 10 e il 15%. Le tolleranze

sulle dimensioni e sulla finitura sono le seguenti:

- listoni: 1 mm sullo spessore, 2 mm sulla larghezza e 5 mm sulla lunghezza;

- tavolette: 0,5 mm sullo spessore e 1,5% sulla larghezza e sulla lunghezza;

- mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore e 1,5% sulla larghezza e sulla lunghezza;

- le facce a vista e i fianchi da accertare saranno lisci.

La resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta e altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente
riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la

fornitura.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e dall'umidita nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e al contenuto, almeno le caratteristiche di cuisopra.
Peripavimentiin sughero siapplicheranno le disposizioni della norma UNI SO 3810.

Art. 10.4 Classificazione su metodo di formatura e assorbimento d'acqua delle piastrelle in ceramica
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, tenendo conto che le
dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul metodo

di formatura mediante estrusione (metodo A) o pressatura (metodo B) a temperatura ambiente o con altri processi produttivi
(metodo C).
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Il rivestimento deve essere vetroso e impermeabile ai liquidi. La superficie delle pistrelle non smaltata deve essere levigata.
I tre gruppi di assorbimento d'acqua (E) per le piastrelle pressate o estruse previste dalla norma UNI EN 14411
sonoschematizzatinellatabella30.1.

Tabella41. Assorbimento d'acquadelle piastrelle diceramica

Assorbimentod'acqua(E)in %

Basso assorbimento d'acqua Medio assorbimentod'acqua Altoassorbimento
GruppoBI2E e Gruppo BIY Gruppo AllI° Gruppo AllY | Gruppo BIIF Gruppo BIIP | Gruppo lllE > 10%
0,5% 0,5% <E e 3% 6% 3% 6%

Piastrelle pressate a secco Piastrelle estruse Piastrelle pressate -

Art. 10.4.1 Imballaggi e indicazioni

Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle
fasi ditrasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

In applicazione della norma UNI EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono riportare:
- il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine;

- ilmarchio indicante la prima scelta;

- iltipo di piastrelle e il riferimento all'appendice della stessa norma UNI EN 14411;

- le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- lanaturadellasuperficie, smaltata (GL) ononsmaltata (UGL). In caso di

piastrelle per pavimento devono essere riportati:

- irisultatiottenutidallaprovadiscivolosita;

- laclassediabrasione perle piastrelle smaltate.

Art.10.4.2Designazione

Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNIEN 14411, devono essere designate riportando:
- ilmetododiformatura;

- I'appendice della norma UNI EN 14411, che riguardaiil gruppo specifico delle piastrelle;

- le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (M) o non modulari;

- lanaturadellasuperficie: smaltata (GL) onon smaltata (UGL).

Art. 10.5 Prodotti in gomma per pavimentazioni

| prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal progetto e,
in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
- essere esentida difettivisibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superficidestinate arestare in vista;
- avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura. In caso di contestazione, si fara riferimento alla norma UNI 8272-2.
Sulle dimensioni nominali e sull'ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
- piastrelle:lunghezzaelarghezza+0,3%,spessore+0,2mm;
- rotoli:lunghezza+ 1%, larghezza +0,3%, spessore+0,2 mm;
- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e
0,0012;
- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;
- ladurezzadeve essere compresatra 75 e 85 puntididurezzaShoreA;
- laresistenzaall'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3;
- la stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
- laclassedireazione al fuoco deve esserelaprimasecondoil D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1;
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- la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotta dalla combustione, non deve originare
contrasto di colore uguale oltre i limiti d'accettazione della norma UNI 8272-2. Non sono, inoltre, ammessi affioramenti o
rigonfiamenti;

- il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i
prodotti colorati non deve dare origine a un contrasto di colore maggiore oltre i limiti

d'accettazione della norma UNI 8272-2;

- il controllo delle caratteristiche suddette si intende effettuato secondo i criteri indicati dalla norma UNI 8272;

- i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e agenti atmosfericinelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le informazioni di cui ai punti

sopraelencati.

Art.10.5.1 Normediriferimento

UNI8272-1-Provesuirivestimentidigommaperpavimentazioni.Esamedell'aspetto;

UNI 8272-2 - Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione della costanza del colore;
UNI8272-6-Provesuirivestimentidigommaperpavimentazioni.Determinazionedell'adesionealsupporto;

UNI EN 12199 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma con rilievi omogenei ed eterogenei per
pavimentazioni;

UNI EN 14521 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia per pavimentazionicon
osenzasupportodischiumaconunostratodecorativo;

UNI EN 1816 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei con
supporto di schiuma per pavimentazioni;

UNI EN 1817 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei ed eterogenei per
pavimentazioni;

UNI EN 1903 - Adesivi. Metodo di prova per adesivi per rivestimenti di plastica o di gomma di pavimentazioni o di pareti.
Determinazione delle variazioni dimensionali dopo invecchiamento accelerato.

Art. 10.6 Prescrizioni peri prodotti base di policloruro di vinile

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e agenti atmosferici nelle fasi
ditrasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

| prodotti di vinile, omogenei e non, ei tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alle

seguentinorme:

UNI EN 649 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti omogenei ed eterogenei per pavimentazioni a base di policloruro di
vinile. Specifica;

UNIENG650-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Rivestimentiperpavimentazioniabasedipoliclorurodivinile susupportodiiutaodi
feltrodipoliestereoppuresusupportodifeltrodipoliestereconpoliclorurodivinile. Specifica;
UNIEN651-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Rivestimentiperpavimentazioniabasedipoliclorurodivinile con strato di schiuma.
Specifica;

UNIEN652-Rivestimentiresilientiperpavimentazioni. Rivestimentiperpavimentazioniabasedipoliclorurodivinile con supporto a base di
sughero. Specifica;

UNI EN 653 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di policloruro di vinile espanso (cushioned).
Specifica;

UNI EN 654 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle semiflessibili di policloruro di vinile. Specifica;

UNI EN 655 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di agglomerato di sughero con strato di usura a base di policloruro di
vinile. Specifica;

UNI EN 718 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica di un'armatura o diun supportodei
rivestimentidipoliviniledicloruroperpavimentazioni;

UNIEN 13413 - Rivestimentiresilientiper pavimentazioni. Rivestimentidipavimentiabase dipolicloruro divinile su supporto di fibra
minerale. Specifiche;
UNI EN 13553 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni di polivinilcloruro per areeumidespeciali-
Specifiche;
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UNI EN 13845 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base dipolicloruro di vinile con resistenza
avanzata allo scivolamento. Specifica.

Art. 10.7 Prodotti diresina

| prodotti di resina (applicati fluidi o in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno realizzati:

- medianteimpregnazione semplice (11);

- a saturazione (12);

- mediante film conspessorifinoa200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni progettuali.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dal direttore dei lavori.

| metodi di accettazione sono quelli contenuti nella norma UNI 8298 (varie parti).

Tabella 42. Caratteristiche significative dei prodotti diresina

Caratteristiche Grado di significativita rispetto ai vari tipi (+ significativa; - non

11 12 F1 S
Colore N N T T —
Identificazione chimico-fisica + + + T T
Spessore - N T T m T
Resistenza all'abrasione + + + + ¥ ¥
Resistenza al punzonamento dinamico (urto) - + + + + +
Resistenza al punzonamento statico + + + + + +
Comportamento all'acqua + + + + + T
Resistenza alla pressione idrostatica inversa - + + + + T
Reazione al fuoco + + + + ¥ T
Resistenzaallabruciaturadellasigaretta - + + + + +
Resistenza all'invecchiamento termicoin aria - + + + + T
Resistenza meccanica dei ripristini - - + + + +

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi
ditrasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

Il foglio informativo rilasciato dal produttore indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le

avvertenze perl'uso e perlasicurezzadurantel'applicazione.

Art. 10.8 Prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni, a seconda del tipo di prodotto, devono rispondere alle prescrizioni progettuali
e a quelle del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 10.9 Mattonelle di conglomerato cementizio

Le mattonelle di conglomerato cementizio potranno essere:

- conosenzacolorazione esuperficie levigata;

- con o senza colorazione con superficie striata o conimpronta;

- amosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
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| suddetti prodotti devono rispondere alle prescrizioni del R.D. 2234 del 16 novembre 1939, per quanto riguarda le caratteristiche di
resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro e alle prescrizioni progettuali.

Le mattonelle di conglomerato cementizio sono particolarmente adatte per pavimentazione di interni, di balconiediterrazze.
Devono essere formate didue strati:

- strato inferiore, costituito di conglomerato cementizio;

- strato superiore, con spessore minimo di 0,5 cm, costituito da malta ad alta percentuale di cemento. L'eventuale
aggiunta di materie coloranti puo anche essere limitata alla parte superficiale di logoramento

(spessore minimo = 0,2 cm).

Il peso delle mattonelle occorrenti per |'esecuzione di un metro quadrato di pavimentazione e di circa 36 kg.

Art.10.9.1 Normediriferimento

Le mattonelle di conglomerato cementizio dovranno rispondere alle seguenti norme:
UNI2623 - Mattonellaquadrata diconglomerato cementizio;

UNI2624 - Mattonellarettangolare diconglomeratocementizio;
UNI2625-Mattonellaesagonalediconglomeratocementizio; UN12626-
Marmettequadratediconglomeratocementizio; UN12627 - Marmette
rettangolaridiconglomeratocementizio; UNI12628- Pietriniquadratidi
conglomeratocementizio.

Art.10.10 Massellidicalcestruzzo

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza
caratteristica. Per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla
documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o completamento di esso, alle
seguenti prescrizioni:

- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali
ammesse. Sulle dimensioni nominali @ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2

mm quale media delle misure sul campione prelevato;

- le facce di usura e diappoggio devono essere parallele traloro con tolleranza = 15% per il singolo massello e + 10%sulle medie;

- lamassa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non pit del 15% per il singolo massello e non piu del
10% per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

-il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza + 5% per il singolo elemento e + 3% per le
medie;

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e

maggiore di 60 N/mm2 per la media.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanzesporcantie
daazionimeccaniche.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni perla
movimentazione, sicurezzaeposa.

Art.10.10.1 Normediriferimento

Imasselliin calcestruzzo dovrannorispondere allaseguente norma:
UNI EN 1338 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazione. Requisiti e metodi di prova.
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Art. 10.11 Prodotti in pietre naturali

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue:

- I'elemento lapideo naturale & un elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);

- I'elemento lapideo ricostituito (conglomerato) € un elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati
concemento o conresine;

- la lastra rifilata € un elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm;

- la marmetta € un elemento con le dimensioni fissate dal produttore e indipendenti dal luogo di posa,

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;

- la marmetta calibrata & un elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;

- la marmetta rettificata & un elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza

entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., si rimanda alla norma UNI 9379 (norma ritirata senza sostituzione).
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) e a quanto prescritto
nell'articolo sui prodotti di pietre naturali o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto, si intende che le lastre
grezze contengano la dimensione nominale. Le lastre finite, marmette, ecc.

hanno tolleranza di 1 mm sulla larghezza e lunghezza e di 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette
saranno ridotte).

Le lastre e i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. n. 2234 del 16 novembre

1939 per quanto attiene al coefficiente di usura al tribometro in mm.

Le forniture avverranno su pallets e i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azionedi
sostanzesporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 10.12 Mattonelle di asfalto

Le mattonelle di asfalto dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 per quanto riguardale
caratteristiche di:

- resistenza all'urto: 4 N/mz;

- resistenza alla flessione: 3 N/mmz;

- coefficiente di usura al tribometro: 15 m/m massimo per 1 km di percorso. Incaso di

contestazionesifara riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti dovute ad agenti

meccanici, chimici e altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione, in genere prima della posa.

Il foglio informativo rilasciato dal produttore indichera almeno le caratteristiche di cui sopra, oltre alle istruzioni perlaposa.

Art. 10.13 Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle

Le prove da eseguire per accertare la qualita dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono quelle di resistenza alla rottura
per urto, alla rottura per flessione, all'usura per attrito radente, all'usura per getto di sabbia, la prova di gelivita e, per le
mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo, anche quella d'impronta.

Le prove d'urto, flessione e impronta vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la media dei tre risultati piu
omogenei tra i quattro.

La prova diusura deve essere eseguita su due provini i cui risultati vengono mediati.
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La prova di gelivita deve essere effettuata su tre provini, e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché il materiale sia
considerato non gelivo.
Le prove devono essere eseguite pressoilaboratori ufficialidicuiall'art. 59 del D.P.R. n.380/2001.

Art. 10.14 | prodotti tessili per pavimenti (moquettes)

Siiintendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioe:

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivellato, velluto plurilivello,ecc.);
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, non tessuto).

L'appaltatore, qualora richiesto dal direttore dei lavori, per i prodotti dovra fornire indicazioni circa:

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;

- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all'ambiente di destinazione potranno essere richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:

- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

- numerodifiocchetti per unita dilunghezza e perunitadiarea;

- forza di strappo dei fiocchetti;

- comportamento al fuoco.

| valori saranno quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dal direttore dei lavori. Le modalita di prova da seguirein caso di
contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).

| prodotti saranno forniti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da agenti atmosferici e altri agenti degradanti
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo deve indicare il nome del produttore, le
caratteristiche e le istruzioni per la posa in opera.

Art.10.14.1 Normediriferimento

In caso di contestazioni circa la qualita del materiale fornito dall'appaltatore, si fara riferimento alle seguenti norme:

UNI 8013-1 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Terminologia e classificazione;

UNI 8014-1 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Prelievo, numero e dimensioni delle
provette;

UNI 8014-2 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa areica totale;

UNI 8014-3 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa areica dell'intero
strato d'utilizzazione;

UNI 8014-4 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa areica della parte utile
dello strato di utilizzazione;

UNI 8014-5 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione dello spessore totale;

UNI 8014-6 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione dello spessore della parte
utile dello strato d'utilizzazione;

UNI 8014-7 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di spessore dopo
applicazione di breve durata di carico statico moderato;

UNI 8014-8 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di spessore dopo
applicazione di lunga durata di carico statico elevato;

UNI 8014-9 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della perdita di spessore dopo
applicazione di carico dinamico;
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UNI 8014-10 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della massa volumica del
pelo utile;

UNI 8014-12 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della tendenza all'accumulo
di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

UNI 8014-13 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione del numero di fiocchetti per unita
dilunghezza e per unita di area;

UNI 8014-14 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della forza di strappo dei
fiocchetti;

UNI 8014-15 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della resistenza allo
sporcamento;

UNI 8014-16 - Rivestimenti tessili del pavimento fabbricati a macchina. Metodi di prova. Determinazione della resistenzaelettrica
orizzontale (superficiale) e verticale (trasversale).

Art. 10.15 Pavimentazioni sportive sintetiche

Le pavimentazioni sintetiche sportive potranno essere costituite da:

- pavimentazione impermeabile realizzata in sito idonea sia per l'interno sia per I'esterno, formata da resine sintetiche, acriliche,
altamente elastiche, colorate con additivi a base di ossidi metallici, miscelate in loco con

aggregati minerali di granulometria fine e controllata (quarzo sferoidale). L'impasto deve essere applicato con

racle a strati incrociati. In tal caso, il sottofondo idoneo pud essere costituito da tappetino bituminoso fillerizzato. Per
I'esterno & necessario prevedere una pendenza lungo gli assidel campo dello 0,8-1%, per evitare

il ristagno d'acqua;

- pavimentazione in resina poliuretanica autolivellante a due componenti, su supporto in teli prefabbricati in gomma. La finitura
deve essere liscia e antisdrucciolo. La resistenza al fuoco deve appartenere alla classe 1. Lo

spessore totale deve essere compreso trai 6 ei 20 mm. Il sottofondo idoneo deve essere costituito da massetti

in calcestruzzo lisciato con umidita residuainferiore al 3%;

- pavimentazione poliuretanica bicomponente elastica a spessore per la realizzazione di campi da tennis, bocce eareericreative.

Art.10.15.1 Normediriferimento

Per l'accettazione delle pavimentazioni sportive sintetiche si fara riferimento alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI 9547 - Pavimentazioni sportive sintetiche per impianti di atletica leggera all'aperto. Progettazione, costruzione, caratteristiche, prove
e manutenzione (n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 9549 - Pavimentazioni sportive sintetiche. Determinazione della resistenza alle scarpe chiodate per atletica

(n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 9550 - Pavimentazioni sportive per atletica leggera. Determinazione della resistenza all'abrasione (n.d.r. ritirata senza sostituzione);
UNI 9551 - Pavimentazioni sportive. Determinazione della resistenza allo scivolamento di una superficie per mezzo di un pendolo ad
attrito (n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI9552-Pavimentazionisportive. Determinazionedellavelocitadiinfiltrazione (n.d.r.ritiratasenzasostituzione);

UNI EN 1177 - Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Art.10.16 Rivestimentiresinosi

Per I'accettazione dei rivestimenti resinosi si fara riferimento alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNI 8636 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Significativita delle caratteristiche;

UNI 8297 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Terminologia;

UNI 8298-1 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione dell'adesione del rivestimento al supporto: UNI 8298-2 -
Rivestimenti resinosi per pavimentazione. Determinazione della resistenza al punzonamento dinamico; UNI 8298-3 - Rivestimenti resinosi
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per pavimentazioni. Determinazione della resistenza al punzonamento statico; UNI 8298-4 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni.
Determinazione della resistenza agli agenti chimici;
UNI8298-5-Rivestimentiresinosiperpavimentazioni.Determinazionedelcomportamentoall'acqua;

UNI 8298-6 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'invecchiamento termico in aria;
UNI8298-7-Rivestimentiresinosiperpavimentazioni.Determinazionedellaresistenzaallabruciaturadasigaretta;

UNI 8298-8 - Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa;
UNI 8298-9 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'abrasione;

UNI 8298-10 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica;

UNI 8298-11 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Preparazione dei provini per la determinazione della reazionealfuocoe
dellanoncombustibilita(n.d.r.ritiratasenzasostituzione);

UNI 8298-12 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione dello spessore;

UNI 8298-13 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza meccanica dei ripristini

(n.d.r. ritirata senza sostituzione);

UNI 8298-14 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della lavabilita e della resistenza al lavaggio;

UNI 8298-15 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Preparazione dei provini per la determinazione della massa volumica apparente;
UNI 8298-16 - Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della resistenza allo scivolamento;

UNI EN 1177 - Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto. Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

UNI EN 1269 - Rivestimenti tessili per pavimentazioni. Valutazione delle impregnazioni nei rivestimenti agugliati medianteunaprovadi
sporcatura;

UNI EN 1307 - Rivestimenti tessili per pavimentazioni. Classificazione dei tappeti a pelo.

Art. 24.17 Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato
secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori previsti dal
D.M. n. 236/1989:

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

| valori di attrito predetti non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezioneche,se
previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base alle

condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione e i sovraccarichi previsti,
nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione

stessa.

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli ed essere
piani con eventualirisalti di spessore non superiorea2 mm.

| grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro.

| grigliati a elementi paralleli devono, comunque, essere posti con gli elementi ortogonali alla direzione di

marcia.

Art. 10.18 Pavimenti sopraelevati

Art. 24.18.1 Generalita

Il sistema di pavimenti sopraelevati deve essere composto da una struttura metallica portante che assolve il compito disostenerei
pannelli del pavimento rialzato, che possono essere costituiti da:

- conglomerato dilegno eresine a bassa emissione di formaldeide;

- materiale inerte (solfato di calcio) rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica;

- materiale composito formato dall'accoppiamentodiun pannellointruciolareconunpannellodiinerte.

Art. 10.18.2 Strutture di sostegno

Le strutture di sopraelevazione, adatte a sostenere ogni tipo di pannello modulare, si diversificano per rispondere a varie
esigenze progettuali, quali, per esempio, il carico da supportare, l'altezza della sopraelevazione, la tenuta d'aria per il
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condizionamento, la continuita elettrica, la resistenza al fuoco, ecc.

Le strutture portanti possono essere dei seguenti tipi:

- senza travette: strutture con colonnine in acciaio per pavimenti particolarmente bassi, da fissare al pavimento con apposito
mastice;

- con travette: strutture con colonnine in acciaio e travette aggredibili a incastro. Adatte a medie altezze di sopraelevazionee
particolarmente indicate per sistemi di condizionamento dal basso;

- in acciaio con travette da fissare con bullone. La continuita elettrica deve essere conforme alle norme vigenti

in materia;

- strutture pesanti con travi tubolari passanti e travi tubolari di collegamento: sono fissate alle colonnine con vite di pressione.
Tale soluzione, consigliata in presenza di carichi gravosi e alte sopraelevazioni, garantisce la

continuitaelettricain ognipuntoditraliccio portante.

La struttura portante del pavimento sopraelevato deve essere in grado di contrarsi e dilatarsi per effetto delle escursionitermiche
senzacausaredannial pavimento.

Art. 10.18.3 Pannelli di supporto

I pannelli di supporto dei pavimenti sopraelevati possono essere dei seguenti tipi:

- pannello ligneo costituito da un conglomerato di legno ad alta densita e resine leganti;

- pannello in materiale inerte in solfato di calcio costituito da gesso e fibre;

- pannello composito costituito da uno strato superiore in conglomerato di legno di 28 mm e da uno strato inferiore in solfato
di calcio di 10 mm.

Il rivestimento superiore dei pannelli puo essere in laminato, in linoleum, in vinile, in ceramica, in moquette, in parquet, in marmo,
in gomma o in granito. Il retro dei pannelli puo prevedere anche una lamina in alluminio, una lastra di acciaio zincato, un laminato o
unavaschettain acciaio.

Art.10.18.4 Normediriferimento

Per I'accettazione dei pavimenti sopraelevati modulari e i relativi componenti e accessori, si fara riferimento alle prescrizioni delle
seguentinorme:

UNI EN 12825 - Pavimenti sopraelevati;

UNI EN 1366-6 - Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi. Parte 6: Pavimenti sopraelevati e pavimenti cavi.

Pagina 42 di 131



Art. 10.19 Controsoffitti
Art. 10.19.1 Generalita

| controsoffitti sono strutture di finitura costituiti da elementi modulari leggeri prefabbricati, sospesi a strutture puntiformie
discontinue. Gli elementi disostegno possono essere fissati direttamente al solaio 0 a esso appesi. Lo strato di tamponamento puo
esserre realizzato con i seguenti elementi:

- doghe metalliche a giacitura orizzontale;

- lamelle agiacituraverticale;

- grigliati a giacitura verticale e orditura ortogonale;

- cassettoni costituiti da elementi a centina, nei materiali e colori previsti dalle indicazioni progettuali esecutive riguardoalle
caratteristiche meccaniche, chimiche efisiche.

Glielementideicontrosoffittinon accettatidal direttore deilavoriperilmanifestarsididifettidiproduzione o di

posa in opera dovranno essere dismessi e sostituiti dall'appaltatore. | prodotti devono riportare la prescritta

marcatura CE, inriferimento allanorma UNI EN 13964.

La posain opera comprende anche |'eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome.

Il direttore dei lavori dovra controllare la facile amovibilita degli elementi modulari dalla struttura di distribuzione perle
eventuali opere di manutenzione.

Art. 10.19.2 Elementi di sospensione e profili portanti

Gliorganidisospensionedeicontrosoffitti persolaiincemento armatolaterizio possono essererealizzati con varisistemi:
- fili metallici zincati;

- tiranti di ferro piatto con fori ovalizzati per la regolazione dell'altezza mediante viti;

- tirantiin ferro tondo o piatto.

Gli organi di sospensione dei controsoffitti fissati alle solette in cemento armato possono essere realizzati con:

- elementiin plastica incastrati nella soletta;

- guide d'ancoraggio;

- viti con tasselli o viti a espansione.

Gliorganidisospensione dei controsoffitti fissati ai solaiin lamiera d'acciaio possono essere realizzati con:

- lamiere piane con occhielli punzonati;

- tasselliribaltabili;

- tasselli trapezoidali collocati entro le nervature sagomate della lamiera.

| profili portanti i pannelli dei controsoffitti dovranno avere le caratteristiche tecniche indicate in progetto. In mancanza, si
seguiranno le indicazioni del direttore dei lavori.

Glieventualielementiinlegno perlastruttura disostegno del controsoffitto devono essere opportunamente

trattati ai fini della prevenzione del loro deterioramento e imbarcamento.

Art. 10.19.3 Controsoffitti in pannelli di gesso

| controsoffitti in pannelli di gesso devono essere costituiti da lastre prefabbricate piane o curve, confezionate con impasto di gesso
e aggiunta di fibre vegetali di tipo manila o fibre minerali. Eventualmente, possono essere impiegate anche perline di polistirolo per
aumentarne la leggerezza.

Le caratteristiche dovranno rispondere alle prescrizioni progettuali. Tali tipi di controsoffitti possono essere fissati mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da doppia orditura di profilati metallici o misti

legno/metallo, sospesa all'intradosso del solaio secondo le prescrizioni progettuali, tramite pendini a molla o

staffe.

Il controsoffitto in pannelli di gesso di tipo tradizionale potra essere sospeso mediante pendini costituiti da filo metallico zincato,
ancorato al soffitto esistente mediante tasselli o altro. Durante la collocazione, le lastre
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devono giuntate con gesso e fibra vegetale. Infine, dovranno essere stuccate le giunture a vista e i punti di sospensionedelle
lastre.

Particolare attenzione dovra essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli e trai pannelli e le pareti del locale.

A posa ultimata, le superfici dovranno risultare perfettamente lisce e prive di asperita.

Art. 10.19.4 Controsoffitti in lastre di cartongesso

| controsoffitti in cartongesso possono essere costituiti da lastre prefabbricate piane, confezionate con impasto di gesso stabilizzato
miscelato e additivato, rivestito su entrambi i lati da speciali fogli di cartone. Le caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni
progettuali.

Tali tipi di controsoffitti devono fissati, mediante viti autoperforanti, a una struttura costituita da doppia orditura di
profilati metallici o misti legno/metallo, sospesa all'intradosso del solaio, secondo le prescrizioni progettuali, o tramite pendini a
molla o staffe.

Particolare attenzione dovra essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli e tra i pannelli e le pareti della stanza. A posa
ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce.

Art. 10.19.5 Controsoffitti in perline di legno

| controsoffitti in perline di legno con lati sagomati a incastro, a maschio e femmina o a battuta, possono essere montati con chiodi
nascosti nell'incastro o con ganci su correnti in legno.

Particolare attenzione deve essere posta alla ventilazione dell'intercapedine che si viene a formare, al fine di

evitare ristagni di umidita.

Art.10.19.6 Controsoffittiinpannellidifibre minerali

| controsoffitti in pannelli di fibre minerali possono essere collocati su un doppio ordito di profili metallici a T rovesciata, sospesi
mediante pendini o staffe. | profilati metallici potranno essere a vista, seminascosti o nascosti, secondo le prescrizioni
progettuali o le direttive del direttore dei lavori.

Art.10.19.7 Normediriferimento

UNIEN 13964 - Controsoffitti. Requisitie metodidiprova;
UNIEN 14246-Elementidigessopercontrosoffitti. Definizioni, requisitiemetodidiprova.

Art. 11- Prodotti per rivestimenti interni
Art. 11.1 Caratteristiche

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti, facciate) e
orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. | prodotti per rivestimenti si distinguono in base allo stato fisico, alla collocazione e alla
collocazione nel sistema di rivestimento.

In riferimento allo stato fisico, tali prodotti possono essere:

- rigidi (rivestimenti in ceramica, pietra, vetro, alluminio, gesso, ecc.);

- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.).

Per cio che concerne, infine, la collocazione dei prodotti nel sistema di rivestimento, si distinguono:

- prodotti difondo;

- prodottiintermedi;

- prodotti difinitura.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa.

Art. 11.2 Prodotti rigidi. Rivestimenti murali
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Art. 11.2.1 Piastrelle di ceramica

Con riferimento al D.M. 26 giugno 1997, recante l'istituzione dei marchi di ceramica artistica e tradizionale e di
ceramicadiqualita, laceramica artistica e tradizionale deve recare il marchio previsto.

Per qualunque altra indicazione o contestazione riguardante le piastrelle di ceramica, si rimanda alle prescrizionidelle
norme UNI vigenti.

Art.11.2.2 Lastredi pietranaturale

Per le lastre di pietra naturale valgono le indicazioni del progetto esecutivo circa le caratteristiche piu significative e le
lavorazioni da apportare. In mancanza o a integrazione di indicazioni progettuali valgono i criteri di accettazione generali indicati
nell'art. 28. Devono essere comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali
trattamenti di protezione dagli agenti atmosferici e altro.

Art.11.2.3 Elementidimetallo omateriaplastica

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto esecutivo.

Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti
chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni termoigrometriche saranno

quelle prescritte nelle norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati e alla loro quota dal
pavimento (o suolo) oppure, in loro mancanza, valgono quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla direzione deilavori.
Saranno, inoltre, predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza all'usura, ai mutamenti di colore, ecc. saranno riferite ai
materiali di rivestimento.

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione e produzione di rumore, tenuto anche
conto dei sistemi di fissaggio al supporto.

Art. 11.2.4 Lastre di cartongesso

Il cartongesso & un materiale costituito da uno strato di gesso racchiuso tra due fogli di cartone speciale resistenteeaderente.
In cartongesso si possono eseguire controsoffitti piani o sagomati, pareti divisorie che permettono

I'alloggiamento di impianti tecnici e l'inserimento di materiali termo-acustici. Queste opere possono essere in classe 1oclasse0di
reazioneal fuocoeancheREI 60'/90'/120' diresistenzaal fuoco.

Il prodotto in lastre deve essere fissato con viti autofilettanti a una struttura metallica in lamiera di acciaio

zincato. Nel caso di contropareti, invece, deve essere fissato direttamente sulla parete esistente con colla e tasselli e le giunzioni
devono essere ssigillate e rasate con appositi materiali.

Per i requisiti d'accettazione si rinvia all'articolo sui prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Pagina 45 di 131



Art. 11.2.5 Lastre di fibrocemento ecologico

Il fibrocemento ecologico & composto da cemento e fibre organiche stabilizzate. | prodotti in fiborocemento vengono ottenuti
da una mescola i cui componenti sono cemento, acqua, silice, cellulosa, fibre sintetiche. Si riportano le seguenti percentuali
indicative di composizione:

- 40% legante (cemento Portland);

- 30% aria (pori);

- 12% acqua;

- 11% additivi (polvere calcarea, fibrocemento in polvere);

- 5% fibre di processo (cellulosa);

- % fibre di rinforzo (sintetiche organiche, alcool polivinilico, poliacrilonitrile).

Nell'impasto deve essere impiegato cemento Portland a granulometria fine, che abbia come caratteristiche indurimento rapido e
presa lenta. Le varie fibre devono essere preparate e trattate con lo scopo di renderle il

piu possibile stabili.

Il prodotto deve essere indeformabile, flessibile, robusto e incombustibile, resistere a severe condizioni climatiche, agliurti
e ad elevati sovraccarichi.

Per la posa in opera di lastre di fibrocemento ecologico ondulate, si rimanda alle prescrizioni sui prodotti per

coperture discontinue. Le lastre per coperture possono essere di diverso tipo:

- lastre piane;

- lastre ondulate rette;

- lastre ondulate curve;

- lastre a greca.

Lelastrein fibrocemento ecologico per essere accettate devono possedere le seguenti caratteristiche:

- incombustibilita;

- elevata resistenza meccanica;

- indeformabilita;

- elasticita e grande lavorabilita;

- fonoassorbenza;

- inputrescibilita e inattacabilita da parte di funghi e parassiti;

- impermeabilita all'acqua;

- permeabilita al vapore;

- elevata resistenza ai cicli gelo/disgelo;

- leggerezza;

- assenza di manutenzione.

Art. 11.2.6 Lastre di calcestruzzo

Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo sui prodotti di calcestruzzo, integrate dalle
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) e dagli elementi aggressivi trasportati dall'acqua piovana e
dall'aria.

Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione massima, si devono realizzare opportuni punti di fissaggio e aggancio.
Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono, per quanto applicabili e/o in via

orientativa, le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Art.11.2.7 Normadiriferimento
NORMA DI

RIFERIMENTO
UNI EN 12781 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifiche per pannelli di sughero.
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Art. 11.3 Prodotti flessibili. Rivestimenti murali

Art. 11.3.1 Carteda parati

Le carte da parati devono possedere i seguenti requisiti:

- rispettare le tolleranze dimensionali dell'1,5% sulla larghezza e sulla lunghezza;

- garantire resistenza meccanica e alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione);

- avere deformazioni dimensionali a umido limitate;

- resistere allevariazionidicalore e, quandorichiesto, avere resistenza ailavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei
disegni, inversione deisingoliteli, ecc.

Art. 11.3.2 Rivestimenti tessili

| rivestimenti tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel punto precedente, avere adeguatolivellodi
resistenzae possederele necessarie caratteristiche dielasticita perla posaatensione.

Art. 11.3.3 Rivestimento ignifugo

| rivestimenti con tessuti in fibra di vetro dovranno essere applicati su qualsiasi supporto, per risolvere problemi relativi a intonaci
irregolari, ruvidi o cavillati. Tali prodotti dovranno possedere una notevole resistenza meccanica agli urti e all'abrasione.
Dovranno inoltre possedere caratteristiche ignifughe ed essere omologati in classe 1direazione al fuoco, aisensidel D.M. del 26 giugno
1984.

I tessuti vengono incollati sulla superficie trattata con speciali adesivi (escluso quelli appartenenti alla classe 0) e, una volta asciutti,
potranno essere tinteggiati con idonei prodotti.

Art.11.3.4 Normediriferimento

Per qualunque altraindicazione o contestazione si rimanda alle prescrizioni delle seguenti norme:

UNIEN 233-Rivestimentimuraliinrotoli. Specifichedellecarte daparatifinite, deifoglidivinile edeifoglidiplastica;

UNI EN 234 - Rivestimenti murali in rotoli. Specifiche per i rivestimenti murali da decorare successivamente;

UNI EN 235 - Rivestimenti murali in rotoli. Vocabolario e simboli;

UNIEN 259-Rivestimentimuraliinrotoli. Specificaperirivestimentimuraliperusointenso;

UNIEN 266-Rivestimentimuraliinrotoli. Specificaperirivestimentimuralitessili;

UNI EN 12149 - Rivestimenti murali in rotoli. Determinazione della migrazione dei metalli pesanti e di altre sostanze, del cloruro di vinile
monomero e del rilascio di formaldeide;

UNIEN 13085- Rivestimentimuraliinrotoli. Specifiche perrivestimentiinrotolidisughero.

Art. 11.4 Prodotti fluidi o in pasta
Art.25.4.1 Intonaci

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento, gesso), da un inerte (sabbia,
polvere o granuli di marmo, ecc.) ed, eventualmente, da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gliintonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, oltre alle seguenti proprieta:

- capacita di riempimento delle cavita ed eguagliamento delle superfici;

- proprieta ignifughe;

- impermeabilita all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto.

Per i prodotti forniti premiscelati e richiesta la rispondenza a norme UNI. Per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal
fornitore e accettati dalla direzione dei lavori.

NORME DIRIFERIMENTO
UNI9727-Prodottiperlapulizia(chimica)dirivestimenti(lapideieintonaci). Criteriper!'informazionetecnica;
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UNI9728- Prodottiprotettiviperrivestimento costituitidalapideieintonaci. Criteriperl'informazionetecnica.

ARMATURA DEGLI INTONACI INTERNI

Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da assestamenti dei supporti sottostanti
(mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, ecc.) e da agenti esterni dovranno essere armati con rete in fibra di vetro o in
polipropilene, nella maglia indicata nei disegni esecutivi o dalla direzione dei lavori. La rete deve essere chimicamente
inattaccabile da tutte le miscele, soprattutto in ambienti chimici aggressivi.

La larghezza della maglia dovra essere proporzionale alla granulometria degli intonaci. Le maglie piu larghe ben si adattano a
intonaci piu grezzi, quelle piu strette agli intonaci fini.

L'applicazione della rete si eseguira su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo i teli per circa

10 cm e successivamente all'applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di annegare completamente la
rete.

Art.11.4.2 Prodottivernicianti

| prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un
pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguonoin:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a5 mm circa), hanno colore proprio e disegno
superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle prestazioniloro
richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- avere funzione impermeabilizzante;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- impedire il passaggio deiraggi UV;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco;

- avere funzione passivante del ferro;

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere all'usura.

| limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei
lavori.
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Art.12- Vernici, smalti, pitture, ecc.
Art. 12.1 Generalita

| contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento dell'impiego dei prodotti
contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato
e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti all'esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al
momento dell'apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture.

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini della verifica della
corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori.

Art. 12.2 Vernici protettive antiruggine
Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o cromato.
Art. 12.3 Smalti

Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilita di colore e resistenza elevata
alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi nella zona ove devono essereimpiegati.

Art. 12.4 Diluenti

| diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti adottati.
In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le caratteristiche del
prodotto da diluire.

Art. 12.5 Idropitture a base di cemento

Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con l'incorporamento di pigmenti bianchi o
coloratiin misura non superiore al 10%.

La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice e sempre nei

quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa.

Art. 12.6 Idropitture lavabili

Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici, rispettivamente per interno o per
esterno.

Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo a rammollimenti

dello strato, alterazioni della tonalita del colore o altri deterioramenti apprezzabili.

Art. 12.7 Latte dicalce
Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua limpida sotto continuo

rimescolamento. Non & consentito I'impiego di calce idrata. Prima dell'impiego, il latte di calce deve essere lasciato riposare per
circaottoore.
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Art. 12.8 Tinte a colla e per fissativi

La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di polivinile. La diluizione deve
essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore.

Art. 12.9 Coloranti e colori minerali

| coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioe formati da ossidi o da sali metallici, sia
naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la massima omogeneita e finezza del prodotto.

Art.12.10 Stucchi

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da permettere la successiva
applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza tale da essere facilmente applicabili, aderire
perfettamente alla superficie su cui sono applicati ed essiccare senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo
I'essicazione, gli stucchi devono avere durezza adeguata all'impiego cui sono destinati.

Art. 12.11 Norme di riferimento

UNI 10997 - Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC,
tinteggiatura edimpregnazione superficiale. Istruzioni per la progettazione e I'esecuzione;

UNI 8681 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e impregnazione superficiale. Criteri generali di
classificazione;

UNI8755-Edilizia. Prodottipersistemidiverniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura,impregnazionesuperficialee misti. Caratteristiche
diattitudineall'immagazzinamentoeall'applicazione;

UNI 8756 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche
di identificazione e metodi di prova;

UNI 8757 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per
l'informazione tecnica;

UNI 8758 - Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e misti. Criteri per l'informazione
tecnica;

UNI EN 1062-1 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 1: Classificazione;

UNI EN 1062-3 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della
permeabilita all'acqua liquida;

UNI EN 1062-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Determinazione della
permeabilita all'anidride carbonica;

UNI EN 1062-7 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni. Parte 7: Determinazione delle
proprieta di resistenza alla screpolatura;

UNI EN 1062-11 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo. Metodi di condizionamento
prima delle prove;

UNI EN 13300 - Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti interni. Classificazione;

UNI EN 927-1 - Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Classificazione e selezione;

UNI EN 927-2 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 2: Specifica delle prestazioni;

UNI EN 927-3 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 3: Prova d'invecchiamento
naturale;
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UNI EN 927-5 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 5: Determinazione della permeabilita
all'acqua liquida;

UNI EN 927-6 - Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 6: Esposizione di rivestimenti per legno
all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti e acqua;

UNI EN I1SO 12944-1 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Introduzione
generale;

UNI EN ISO 12944-2 - Pjtture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Classificazione degli
ambienti;

UNI EN ISO 12944-3 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Considerazionisulla
progettazione;

UNI EN ISO 12944-4 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura - Tipi di superficie e loro
preparazione;

UNI EN ISO 12944-5 - Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di
verniciatura protettiva,

UNI 10527 - Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di pitture e prodotti similari. Prove per
valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro;

UNI 10560 - Prodotti vernicianti. Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della spazzola;

UNI 11272 - Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti ottenuti con prodotti vernicianti;
UNI 8305 - Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo;

UNI 8405 - Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti;

UNI 8406 - Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere colorante dei pigmenti;

UNI 8901 - Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto.

Art. 13- Sigillanti, adesivi e geotessili

Art. 13.1 Sigillanti

Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei
serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto
specificato nel progetto esecutivo o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

- compatibilita chimica conil supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al qualesono
destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle

caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

NORME DIRIFERIMENTO
UNI ISO 11600 - Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti.

a) piastrelle

UNI EN 13888 - Sigillanti per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformita, classificazione e designazione;
UNI EN 12808-1 - Sigillanti per piastrelle - Parte 1: Determinazione della resistenza chimica di malte a base di resine reattive;
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UNI EN 12808-2 - Sigillanti per piastrelle - Parte 2: Determinazione della resistenza all'abrasione;

UNIEN 12808-3 - Sigillanti per piastrelle - Parte 3: Determinazione della resistenza a flessione e a compressione;
UNI EN 12808-4 - Sigillanti per piastrelle - Parte 4: Determinazione del ritiro;

UNI EN 12808-5 - Sigillanti per piastrelle - Parte 5: Determinazione dell'assorbimento d'acqua.

b) giunti

UNI EN 15651-1 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali -
Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate;

UNI EN 15651-2 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali -
Parte 2: Sigillanti per vetrate;

UNI EN 15651-3 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali - Parte 3:Sigillantiper
giuntiperimpieghisanitari;

UNI EN 15651-4 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali -
Parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonali;

UNI EN 15651-5 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali -
Parte 5: Valutazione di conformita e marcatura.

Art. 13.2 Adesivi

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente, resistendoalle
sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all'ambiente e alladestinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
perdiversisupporti(murario, ferroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le
seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle caratteristiche
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

- proprieta meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Art. 13.2.1 Adesivi per piastrelle

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d'acqua prevista dal produttore e
mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, fino a ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza
grumi), che, prima dell'impiego, deve essere lasciato a riposo per qualche minuto.

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggisiaorizzontali
siaverticali.

Dovra essere evitata |'applicazione del prodotto su quei supporti che presentano condizioni di maturazione

insufficienti o contenuto d'acqua eccessivo. Si dovra, inoltre, proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in opera a
temperature inferiori a + 5 °C. In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma inumidire la superficie prima
dellastesura.

Il prodotto dovra possedere i seguenti parametri meccanici:

- resistenza a compressione (N/mmz): 7,5;

- resistenza a flessione (N/mmz): 2;

- resistenza allo strappo (adesione) (N/mmz): 0,8.
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NORMEDIRIFERIMENTO
UNI EN 12002 - Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di adesivi sigillanti e cementizi;
UNI EN 12003 - Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi con resina;
UNI EN 12004 - Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformita, classificazione e designazione;
UNIEN 1323 - Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove;
UNI EN 1324 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio di adesivi in dispersione;
UNI EN 1308 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento;
UNI EN 1346 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto;
UNI EN 1347 - Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante;
UNI EN 1348 - Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi cementizi.

Art. 13.2.2 Adesivi per rivestimenti ceramici

Il prodotto dovra essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d'acqua prevista dal produttore e
mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, fino a ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza
grumi), che, prima dell'impiego, deve essere lasciato a riposo per qualche minuto.

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con passaggisiaorizzontali
cheverticali.

Dovra essere evitata |'applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni di maturazione insufficienti o
contenuto d'acqua eccessivo. Si dovra, inoltre, proteggere il prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferioria + 5
°C. In presenza di temperature elevate e supporti assorbenti, € buona norma

inumidire la superficie prima della stesura.

NORME DIRIFERIMENTO

UNI 10110 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della pasta;

UNI 10111 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere;

UNI EN 1245 - Adesivi - Determinazione del pH. Metodo di prova;

UNI 10113 - Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco;

UNI 9446 - Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici.

Art.13.2.3 Metodidiprova

In luogo delle certificazioni di prova, |'appaltatore potra fornire la certificazione rilasciata dal produttore previa accettazione della
direzione deilavori.

I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni:

UNI EN 828 - Adesivi. Bagnabilita. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e della tensione superficiale critica
della superficie solida;

UNI EN ISO 15605 - Adesivi. Campionamento;

UNI EN 924 - Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilita;

UNIEN 1067 - Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove;

UNI EN 1465 - Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rigidi incollati;

UNI EN 1841 - Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali
di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesivo;

UNI EN 12092 - Adesivi. Determinazione della viscosita;

UNI 9059 - Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;

UNI EN 1238 - Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e anello);

UNI 9446 - Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ceramici;

UNI EN 1721 - Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. Misurazione dell'adesivita di prodotti

autoadesivi. Determinazione dell'adesivita mediante una sfera rotolante;

UNI 9591 - Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio di policloruro divinile (PVC)
sulegno;

UNI 9594 - Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione;

UNI 9595 - Adesivi. Determinazione della rapidita di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di taglio per trazione;

UNI 9752 - Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell'angolo di contatto;
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UNI EN 26922 - Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa;

UNI EN 28510-1 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°;
UNI EN 28510-2 - Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°;
UNI EN ISO 9142 - Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove di invecchiamento di giunti incollati;
UNI EN ISO 9653 - Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi.

Art.13.3 Geotessili

Si definiscono geotessili i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra
(rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e in coperture. La natura del polimero costituente € poliestere.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie difili (realizzando ordito e trama);

- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento meccanico
(agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

| geotessili sono caratterizzati da:

- filamento continuo (o da fiocco);

- trattamento legante meccanico (o chimico o termico).

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde a una norma UNI di cui al
successivo punto efo & in possesso di attestato di conformita. In loro mancanza, valgono i valori dichiarati dal produttore e
accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 13.3.1 Geotessili. Norme di riferimento

Quando non é specificato nel progetto esecutivo, i geotessili devono essere rispondenti alle seguenti norme:

UNI EN ISO 13433 - Geosintetici. Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del cono);

UNI EN ISO 9863-2 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni stabilite. Procedura per la determinazione dello
spessore dei singoli strati di prodotti multistrato;

UNIENISO 10319-Geotessili. Provaditrazioneabandalarga;

UNI EN ISO 10321 - Geosintetici. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture;

UNI EN 12447 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'idrolisi;

UNI EN 12224 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti atmosferici;

UNI EN 12225 - Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza microbiologica mediante prova di
interramento;

UNIEN 12226- Geotessilieprodottiaffini. Provegeneralipervalutazionisuccessiveaprovedidurabilita;

UNI EN ISO 12236 - Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo CBR);

UNI EN ISO 13438 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della resistenza all'ossidazione.
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Art. 13.3.2 Nontessuti. Norme di riferimento

b) Nontessuti

Per quanto non espressamente indicato per i nontessuti si rimanda alle prescrizione delle seguenti norme:

UNI EN 29092 - Tessili. Nontessuti. Definizione;

UNI8279-1-Nontessuti. Metodidiprova. Campionamento;

UNI 8279-3 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilita all'aria;

UNI 8279-4 - Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab);

UNI EN ISO 9073-2 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione dello spessore;

UNI EN ISO 9073-6 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Parte 6: Assorbimento;

UNI 8279-11 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della sfera;

UNI 8279-12 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale a caldo;

UNI 8279-13 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilita radiale all'acqua;

UNI 8279-14 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al punzonamento e della deformazione a rottura (metodo
della penetrazione);

UNI SPERIMENTALE 8279-16 - Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di assorbimento di acqua (metodo della
goccia);

UNI8279-17 - Nontessuti. Metodidiprova. Determinazionedellastabilita agliagentiatmosfericiartificiali;

UNI EN 29073-1 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa areica;

UNI EN 29073-3 - Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza a trazione e dell'allungamento.

Art. 14 - Prodotti e materiali per partizioni interne e pareti esterne

Art. 14.1 Definizioni

Le partizioni interne ed esterne dell'edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono classificare in tre livelli:
- partizioni interne verticali:

- pareti interne verticali;

- infissi interni verticali;

- elementi di protezione.

- partizioni interne orizzontali:
- solai;

- soppalchi;

- infissi interni orizzontali.

- partizioni interne inclinate:

- scaleinterne;

- rampe interne.

Le partizioni esterne dell'edificio si possono classificare in:
- partizione interne verticali:

- elementi di protezione;

- elementidiseparazione.

- partizioni esterne orizzontali:
- balconi/logge;

- passerelle.

- partizioni esterne inclinate:

- scale esterne;

- rampe interne.
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Il direttore dei lavori, ai fini dell'accettazione dei materiali per la realizzazione dei principali strati funzionali di queste parti di
edificio, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione, siintende che la procedura di prelievo dei campioni, le
modalita di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e, in mancanza di questi, quelli descritti nella
letteratura tecnica.

Art.141.1 Partizioni interneverticali

Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da elementi trasparenti; inoltre,
possono essere fisse o spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi interni quali porte, sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali
possono essere costituite dai seguenti componenti:

- elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o piu strati;

- zoccolino battiscopa (gres, plastica, legno, ecc.), elemento diraccordo trala parete eil pavimento;

- giunto laterale verticale, elemento di raccordo con la struttura portante;

- giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore;

- giunto inferiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio inferiore;

- sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a quella delle porte;

- fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle strutture, alle partizioni o agli
elementi tecnici;

- infissointerno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato).

NORMEDIRIFERIMENTO

UNI 8087 - Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti;

UNI PROVVISORIA 9269 - Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti.

UNI 8290-1 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia;

UNI 8290-2 - Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti; UNI 8290-3 -

Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti; UNI 7960 - Edilizia

residenziale. Partizioni interne. Terminologia;

UNI 8326 - Edilizia residenziale. Paretiinterne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi;

UNI 8327 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;

UNI 10700 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione;

UNI10815-Paretiinterne mobili. Attrezzabilitaperimpiantitecnici. Criterigenerali;

UNI10816-Paretiinternemobili. Attrezzabilitaconequipaggiamentidiservizio. Criterigenerali;

UNI 10817 - Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica;

UNI 10820 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti;

UNI 10879 - Paretiinterne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontali;

UNI10880-Paretiinterne mobili. Requisitiemetodidiprovadiresistenzaagliurti;

UNI 11004 - Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determinazione del potere fono- isolante;

UNI 8201 - Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e duro;

UNI 8326 - Ediliziaresidenziale. Paretiinterne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi;

UNI 8327 - Edilizia residenziale. Paretiinterne semplici. Prova di resistenza al calore per irraggiamento;

UNI EN 13084-6 - Camini strutturalmente indipendenti. Parte 6: Paretiinterne di acciaio. Progettazione e costruzione; UNI EN 13084-7 -
Camini strutturalmente indipendenti. Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili a elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di
acciaioaparetesingolaeperparetiinternediacciaio;

UNI EN 438-7 - Laminati decorativi ad alta pressione (HPL). Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati).
Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti;

UNI EN 594 - Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti con telaio di legno;

UNI EN 596 - Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti con telaio di legno;
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UNI 10386 - Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso rigido e paramentirigidiper
coperture,paretiperimetraliverticaliesterneedipartizioneinterna. Tipi,requisitieprove.

Art. 14.2 Prodotti abase dilaterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.

| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne
e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:

- gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale o alleggerito
devono rispondere alla norma UNIEN 771-1;

- gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/m3 <y <1400 kg/m3, devono rispondere alla norma UNI EN

771-3;

- gli elementi disilicato di calcio devono rispondere alla norma UNI EN 771-2;

- gli elementi di pietra naturale devono rispondere alla norma UNI EN 771-6;

- gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere allanorma UNI EN 771-5.

L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche rilasciate dal produttore.

NORME DIRIFERIMENTO
UNI EN 771-1 - Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio;
UNIEN 771-2-Specificaperelementidimuratura. Parte 2:Elementidimuraturadisilicatodicalcio;
UNI EN 771-3 - Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e
leggeri);
UNIEN771-4-Specificaperelementidimuratura. Parte4:Elementidimuraturadicalcestruzzoaeratoautoclavato;
UNI EN 771-5 - Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata;
UNI EN 771-6 - Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale.

Art. 14.2.1 Isolamento acustico dei divisori

L'isolamento acustico deidivisoriin laterizio deve essere assicurato mediante:

- rivestimento esterno con apposito pannello dello spessore non inferiore a ..., nel rispetto del D.P.C.M. 5 dicembre 1997. |
pannelli devono essere applicati a secco e fissati con tasselli ad espansione, in ragione di almeno quattro tasselli per metro
quadrato. Il rivestimento esterno deve essere in lastre di cartongesso;

- isolamento in intercapedine con prodotto in lana di legno di abete mineralizzata legata con cemento Portland e rivestimento
esternoin lastre di cartongesso.

Art. 14.3 Prodotti e componenti per facciate continue

| prodotti e i componenti per facciate continue dovranno rispondere, oltreché alle prescrizioni del progetto esecutivo, anche
alle seguenti ulterioriprescrizioni:

- gli elementi dell'ossatura devono possedere caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle di progetto, in modo da poter
trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere alle
corrosioni e azioni chimiche dell'ambiente esterno e interno;

- gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere fissati alle strutture portanti, in modo resistere alle
sollecitazioni meccaniche (vento, pioggia, urti, ecc.) e termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;

- le parti apribili e i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte stabilite in questo capitolato
speciale;

- i rivestimenti ceramici e simili devono essere inassorbenti e resistenti all'usura, all'abrasione, agli attacchi

chimici e allaflessione. Devono, inoltre, essere difacile puliziae manutenzione;
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- le soluzioni costruttive dei giunti devono completare e integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti
adeguati.

L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche rilasciate

dal produttore.

Art.14.4 Prodottiabase dicartongesso

| prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, in mancanza, alle prescrizioniseguenti:
- spessore contolleranzadi+ 0,5 mm;

- lunghezza e larghezza con tolleranza di+ 2 mm;

- resistenza all'impronta, all'urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio);

- basso assorbimento d'acqua;

- bassa permeabilita al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore);

- resistenzaall'incendiodichiarata;

- isolamento acustico dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore e
approvati dalla direzione dei lavori.

Art. 14.5 Blocchi di gesso

I blocchi in gesso pieni o forati per la formazione di pareti verticali per evitare in futuro rigonfiamenti e danni dovuti all'elevata
umidita relativa o al contatto con acqua devono essere collocati previa predisposizione di una guaina impermeabile collocata a livello
del pavimento al fine di evitare la risalita dell'umidita.

In mancanza di norme italiane specifiche si potra fare riferimento alla norma DIN 18163.

In cantiere, il materiale deve essere appoggiato a pavimento, sempre in piano, al coperto o sotto un telo di plastica.

Art. 15- Prodottiper coperture discontinue (a falda)

Art. 15.1 Definizioni

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli
usati per altri strati complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme, si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle

coperture discontinue.

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

NORME DIRIFERIMENTO

UNI 8089 - Edilizia. Coperture e relativi elementi funzionali. Terminologia funzionale;

UNI 8090 - Edilizia. Elementi complementari delle coperture. Terminologia;

UNI 8091 - Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica;
UNI8178-Edilizia.Coperture.Analisideglielementiestratifunzionali;

UNI 8635-1 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Esame dell'aspetto e della confezione;

UNI 8635-2 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della lunghezza; UNI 8635-3 -
Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della larghezza; UNI 8635-4 - Edilizia. Prove di
prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello spessore; UNI 8635-5 - Edilizia. Prove di prodotti per
coperture discontinue. Determinazione della planarita;
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UNI 8635-6 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dell'ortometria e della rettilineita dei bordi;

UNI 8635-7 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del profilo;

UNI 8635-8 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della massa convenzionale;

UNI 8635-9 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della permeabilita all'acqua;

UNI8635-10-Edilizia. Provediprodottipercoperturediscontinue. Determinazionedell'impermeabilitaall'acqua; UNI8635-11-Edilizia.
Provediprodottipercoperturediscontinue. Determinazionedellagelivitaconciclialterni; UN18635-12-Edilizia. Provediprodottiper
coperturediscontinue. Determinazionedellagelivitaconporosimetro; UNI18635-13-Edilizia. Provediprodottipercoperturediscontinue.
Determinazionedelcaricodirotturaaflessione;

UNI 8635-14 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della resistenza meccanica del dispositivo di
ancoraggio;

UNI 8635-15 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del numero per unita di area e dellamassaareica;
UNI 8635-16 - Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazioni delle inclusioni calcaree nei prodotti di laterizio.

Art. 15.2 Tegole e coppi in laterizio

Le tegole e i coppi di laterizio per coperture e i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali
(marsigliese, romana, ecc.).

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza o a completamento, alle
seguentiprescrizioni:

a) idifettivisibilisonoammessineiseguentilimiti:

- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;

- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e minima) maggiore di 15
mm e non deve esserci pili di una protuberanza. E ammessa una protuberanza di diametro medio compreso tra 7 mm e 15 mm
ogni 2 dm? di superficie proiettata;

- le sbavature sono tollerate, purché permettano un corretto assemblaggio.

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze seguenti:

- lunghezza+3%;

- larghezza + 3% per tegole e + 8% per coppi.

C) sullamassaconvenzionaleéammessaunatolleranzadel 15%;

d) l'impermeabilitd non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso;

€) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

f) carico dirottura: valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio maggiore di 1500 N;

Q) icriteri di accettazione sono uguali a quelli del paragrafo 35.1.

Dovra essere determinato il carico di rottura a flessione, onde garantire I'incolumita degli addetti sia in fase di montaggio che di
manutenzione.

In caso di contestazione, si fara riferimento alle norme UNI 8626 e alla serie UNI 8635, in particolare alla norma

UNI EN 1304.

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da sporco e da azioni meccaniche e chimiche che possano
degradarli nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballaggi,

solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio informativo con il nome del fornitore, le

indicazioni riportate nei punti compresi tra a) e f) ed eventuali istruzioni complementari.

Tabella43. Pendenze ammissibilisecondoil tipo dicopertura

Materiale Pendenza (%)
Coppi 35%

Tegole piane marsigliesi 35%

Tegole marsigliesi 30%

Lamiera ondulata 20025%
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Art. 15.2.1 Norme e criteri d'accettazione

Sono considerati difetti la presenza di fessure, le protuberanze, le scagliature e le sbavature quando impediscono il corretto
montaggio del prodotto.

NORME DIRIFERIMENTO

UNI EN 1024 - Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteristiche geometriche;

UNI EN 14437 - Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio o di calcestruzzo installate in coperture - Metodo di
prova per il sistema tetto;

UNI CEN/TS 15087 - Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio e di tegole di calcestruzzo con incastro installate
in coperture. Metodo di prova per elementi di collegamento meccanici;

UNIEN 538 - Tegole di laterizio per coperture discontinue. Prova di resistenza alla flessione;

UNI EN 539-1 - Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteristiche fisiche. Parte 1: Prova di
impermeabilita;

UNI EN 539-2 - Tegole di laterizio per coperture discontinue. Determinazione delle caratteristiche fisiche. Parte 2: Provadiresistenzaal
gelo;

UNIEN1304-Tegoledilaterizioerelativiaccessori. Definizioniespecifichediprodotto;

UNI 8635-16 - Edilizia. Prove dei prodotti per coperture discontinue. Determinazioni delle inclusioni calcaree nei prodotti di laterizio;
UNI 9460 - Coperture discontinue. Codice di pratica per la progettazione e I'esecuzione di coperture discontinue con tegole di laterizio e
cemento;

UNI 8626 - Edilizia. Prodotti per coperture discontinue. Caratteristiche, piani di campionamento e limiti di accettazione;

UNI 8627 - Edilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche.

Art. 15.3 Tegole in cemento

Le tegole in cemento per coperture e i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali
(portoghese, olandese, ecc.). La colorazione & realizzata direttamente nell'impasto con pigmentazioni.

La pendenza della falda pud arrivare a un minimo del 29¢30% adottando le necessarie sovrapposizioni. In caso di pendenze inferiori
al 17¢18%, sotto il manto di copertura deve essere collocato uno strato di impermeabilizzazione. In caso di pendenze superiori
al45%, le tegole devono essere opportunamente fissate al

supporto anche mediante chiodatura.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e alle seguenti prescrizioni:

- i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:

- le fessure non sono ammesse;

- leincavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole con superficie granulata);

- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;

- le scagliature sono ammesse in forma leggera;

- le shbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto assemblaggio del prodotto.

- sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:

- lunghezza: £1,5%;

- larghezza: £ 1%;

- altre dimensioni dichiarate: + 1,6%;

- ortometria/scostamento orizzontale non maggiore dell'1,6% del lato maggiore.

- sullamassa convenzionale @ ammessa latolleranza del + 10%;

- l'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua dall'intradosso dopo 24 ore;

- Dopo i cicli di gelivita |a resistenza a flessione F deve essere maggiore o uguale a 1800 N su campioni maturati 28 giorni;
- la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore o uguale a 1000 N e la media deve essere
maggiore o ugualea 1500 N.
Dovra essere rilevato il carico di rottura del dispositivo di ancoraggio e il relativo coefficiente di sicurezza rispetto alle azioni
generate dal vento.
Dovraesseredeterminatoil caricodirotturaaflessione, ondegarantirel'incolumita degliaddettisiainfasedi
montaggio sia di manutenzione;
In caso di contestazione per difetti e limiti di accettazione si fara riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8627.
| prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da sporco e da azioni meccaniche e chimiche che possano degradarli
nelle fasi ditrasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
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NORME DIRIFERIMENTO

UNI EN 12629-4 - Macchine per la costruzione dei prodotti da costruzione di calcestruzzo e di silicato di calcio. Sicurezza. Parte 4:
Macchine perlafabbricazione delle tegole di calcestruzzo;

UNI EN 14437 - Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio o di calcestruzzo installate in coperture. Metodo di
prova per il sistema tetto;

UNI CEN/TS 15087 - Determinazione della resistenza al sollevamento di tegole di laterizio e di tegole di calcestruzzo con incastro installate in
coperture. Metodo di prova per elementi di collegamento meccanici;

UNIEN 491 - Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti murari. Metodi di prova;

UNI 8626 - Edilizia. Prodotti per coperture discontinue. Caratteristiche, piani di campionamento e limiti di accettazione;

UNI 8627 - Edilizia. Sistemi di copertura. Definizione e classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche.

Art. 15.4 Lelastre difibrocemento ecologico

Le lastre di fibrocemento ecologico possono essere dei tipi seguenti:

- lastre piane a base di fibrocemento e silico-calcare, fibrocemento, cellulosa, fibrocemento e silico-calcare rinforzate;

- lastre ondulate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali.
Possono essere con sezioni traslate lungo un piano o lungo un arco dicerchio;

- lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.

Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto esecutivo e, in mancanza o

integrazione, alleseguenti:

- larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con una tolleranza di + 0,4% e massimo di 5 mm;

- spessore: (scelto tra le sezioni normate) con una tolleranzadi+0,5 mmfinoa5mm e + 10% fino a 25 mm.

- rettilineita deibordi: scostamento massimo di2 mm per metro e ortogonalita di 3 mm per metro;

- caratteristiche meccaniche (resistenza aflessione):

- tipo 1: 13 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm
alle fibre;

- tipo 2: 20 N/mm2 minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm
alle fibre.

- massa volumica apparente:

- tipo 1:1,3g/cm3 minimo;

- tipo2:1,7 g/cm3 minimo.

2 minimo con sollecitazione perpendicolare

2 minimo con sollecitazione perpendicolare

- tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori dopo 24 ore sotto battente d'acqua masenza
formazionedigocced'acqua;

- resistenza alle temperature di 120 °C per due ore con decadimento della resistenza a flessione non maggiore

del10%.

Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza o a integrazione, alleseguenti:

- le facce destinate all'esposizione alle intemperie devono essere lisce, con bordi diritti e taglio netto, ben

squadrate ed entro i limiti di tolleranza;

- le caratteristiche dimensionali e le tolleranze di forma devono essere conformi a quanto dichiarato dal fabbricante e
accettato dalla direzione dei lavori;

- devono avere tenutaall'acqua;

- devono essere resistenti a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori;

- devono essere resistenti al gelo, dopo 25 cicliin acqua a temperatura di+ 20 °Cseguiti da permanenza in frigo a-20°C;

- nondevono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

- lamassavolumica non deve essere minoredi1,4 kg/dm3.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene all'aspetto, alle caratteristiche dimensionali e di
forma, allatenutaall'acqua e allaresistenza al gelo.

NORME DIRIFERIMENTO

UNIEN 492 - Lastre piane di fibrocemento e relativi accessori per coperture. Specifiche di prodotto e metodi di prova; UNI EN 494 - Lastre
nervate di fibrocemento e relativi accessori per coperture. Specifiche di prodotto e metodi di prova;

UNI 10636 - Lastre ondulate di fibrocemento per coperture. Istruzioni per l'installazione.
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Art. 15.5 Lastre di materia plasticarinforzata

Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e classificate secondo le norme UNI
vigenti.

NORME DIRIFERIMENTO

a) lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro:

UNI 6774 - Lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Generalita e prescrizioni
(ritiratasenzasostituzione);

UNI 6775 - Lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre divetro. Metodi diprova (ritirata senza sostituzione).

b) lastre di polistirene:
UNI EN ISO 14631 - Lastre estruse di polistirene modificato resistente all'urto (PS-1). Requisiti e metodi di prova.

C) lastre di polimetilmetacrilato:

UNIENISO7823-1-Lastredipolimetilmetacrilato. Tipi,dimensioniecaratteristiche.Lastrecolate;

UNI EN I1SO 7823-2 - Materie plastiche. Lastre di poli (metilmetacrilato). Tipi, dimensioni e caratteristiche. Lastre estrusecalandrate;
UNIENISO7823-3-Materieplastiche.Lastredipolimetilmetacrilato. Tipi,dimensioniecaratteristiche. Parte3:Lastre colate continue.

d) lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a parete semplice:

UNI EN 1013-1 - Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a parete semplice. Requisiti generali e
metodi diprova;

UNI EN 1013-2 - Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a parete semplice. Requisitispecificie
metodidiprovaperlastrediresinapoliestererinforzataconfibradivetro(PRVF);

UNI EN 1013-3 - Lastre profilate di materia plastica, che trasmettono la luce, per copertura a parete semplice. Requisitispecificie
metodidiprovaperlastredipoliclorurodivinile(PVC).

e) lastre ondulate e alveolari di materiale plastico trasparente, incolore o traslucido per serre:
UNI 10452 - Lastre ondulate ed alveolari di materiale plastico trasparente, incolore o traslucido per serre e apprestamenti
analoghi. Tipi, dimensioni, requisiti e metodi di prova.

f) i criteri di accettazione sono quelli del paragrafo 35.1.
Art. 15.6 Lastre di metallo

Le lastre di metallo (acciaio zincato, acciaio zincato-alluminio, acciaio zincato-rame, alluminio) e i loro pezzi speciali si intendono
denominati secondo I'usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto.

Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e i difetti
saranno valutatiin relazione alla collocazione dell'edificio.

| prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.), oltre a rispondere alle prescrizioni predette, dovranno soddisfare
la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.

| criteri di accettazione sono quelli gia indicati. In caso di contestazione, si fa riferimento alla norma UNI 10372. Le lamiere saranno
inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di

forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno

avere |'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche
richieste.

Art. 15.7 Prodotti di pietra

| prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo
e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. | limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore
e accettati dalla direzione dei lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati al paragrafo 35.1.
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La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e lacorrispondenzaalle
caratteristicherichieste.

Art. 15.8 Strato di isolamento della copertura

L'isolamento della copertura potra essere eseguito con:
- pannello di sughero;

- pannello multistrato;

- pannello isolante sottocoppo in polistirene estruso;

- pannello isolante sottocoppo n polistirene espanso.

PANNELLO DISUGHERO

Il pannello dovra essere costituito con un (doppio) strato di pannelli di sughero naturale compresso in alta frequenza, senza
collanti, con i bordi smussati a tronco di piramide di colore biondo e del peso di ..... kg/m2

circa e dello spessore di ..... cm. | pannelli dovranno essere posati con i giunti smussati ben accostati tra loro (sfalsati e ribaltati) e
fissati con punti di colla, chiodi o altro.

E consigliabile avere sempre e comunque un bordo di contenimento perimetrale sulla linea di gronda.

Sull