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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
E.05.007.b

2
E.05.014.a

3
E.05.015.00

4
E.05.018.b

5
E.05.021.c

6
E.05.026.00

LAVORI A MISURA
010101 - 1. AMBULATORIO DIAGNOSTICO (SpCat 1)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti interni in legnoSerramenti
interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... re il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasportoin discarica autorizzata del materiale di risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI De ... ltro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al vivo
dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lI'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizio ... essorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
I'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pavimenti freddi

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o
totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Pavimenti freddi

SOMMANO m?

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari ... Itro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture murarie di
sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica

4,41

42,60

19,50

19,00

19,00

20,10 88,64

18,09 770,63

8,11 158,15

14,51 275,69

23,97 455,43

A RIPORTARE

1'748,54

COMMITTENTE: ULSS 8
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'748,54

7
E.05.027.00

8
E.13.007.00

9
E.19.002.00

10
N.02.011.03

e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO n

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldan ... Itro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eventuali strutture di
sostegno, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta
dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta in eccedenza, lindennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO n

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e ... Itro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE D ... no completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125
mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in
lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m?. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5
mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi ¢ compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in
legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m?

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione mon .. arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con
bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per
lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sara costruito in ottone cromato a
doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara realizzato con
cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in
materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e
placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo di
erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando
(sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi normali e bidet;
- bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e piletta da 1" 1/4 per
lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - e quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

SOMMANO n

2,00

19,00

42,60

1,00

24,58 49,16

16,03 16,03

14,54 276,26

59,49 2'534,27

209,80 209,80

A RIPORTARE

4'834,06

COMMITTENTE: ULSS 8
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Num.Ord.
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RIPORTO

4'834,06

11
N.03.002.01

12
N.03.006.01

13
N.03.007.01

14
N.03.017.01

15
N.03.026.01

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQ .. RECCHIO SANITARIO,
CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/9 1

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO CASSETTA di
risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantita, isolata contro la trasudazione (con polistirene da 4 mm di spessore
su tutti i lati). Piena capienza 9 litri, durata di riempimento inferore a 45 secondi con pressione di 3 bar e livello sonoro in
fase di riempimento inferiore ai 20 db. Allacciamento idrico laterale o posteriore centrale con rubinetto d'arresto accessibile
rimuovendo la placca a muro. Portata in fase di risciacquo da 2 a 2,5 I/s con quantita del doppio risciacquo regolabile
(impostata in fabbrica a 3/9 litri) impostabile a 3/6 litri per i WC sospesi e 3/9 litri per i WC a pavimento. Attrezzabile con
placche a muro a doppia a unica quantita, comandi pneumatici od elettrici. La placca ¢ valutata a parte. Compresi fornitura
e posa in opera della cassetta; tubo di risciacquo per montaggio ad incasso con tappo di protezione e coppelle in polistirolo
espanso; rubinetto d'arresto; protezione da cantiere da apporre fino all'installazione dellaplacca; accessori per il montaggio
quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a
regola d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA
INCASSO 6/91

SOMMANO n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABIL ... 10 SANITARIO, SEDILE PER
WC DISABILI in poliuretano rigido

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI Sedile universale progettato per persone
disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a 50 cm come previsto dal DPR 348 e DM 236. In poliuretano
espanso rigido, cerniere in ottone cromato, premontate, con fissaggio dall'alto e regolabili. Compresi fornitura e posa in
opera accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti raccordi ecc.; materiale vario di consumo; e quant'altro
necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC
DISABILI in poliuretano rigido

SOMMANO n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LA ... LAVABO DISABILI Set di
scarico esterno per lavabo disabili

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per
lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico
flessibile od in gomma, opportunamente dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC da
parte di una persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad incasso a muro con placca dotata di tappo
diispezione. Compresi fornitura e posa in opera di quanto indicato accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti
raccordi ecc.; materiale vario di consumo; sfridi di lavorazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili

SOMMANO n

LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili ... ultimata a regolad'arte. LAVABO PER
DISABILI Dim. 67x60 cm

LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e
paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo
per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1250- 1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres
porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia, posizionamento secondo schede tecniche allegate. Posizionamento secondo norme
tecniche allegate. Compresi: lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle
dimensioni indicative riportate; opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso
(eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

SOMMANO n

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per se .. PER SERVIZIO HANDICAP Set
completo per servizio igienico a

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con
WC e lavello comprendente: almeno un maniglione di sicurezza orizzontale per WC dimensioni 55-60 cm posizionato a
muro presso il sanitario; almeno un maniglione di sicurezza orizzontale dimensioni 55-60 cm posizionato a muro presso il
lavabo; un'impugnatura di sostegno ribaltabile e reversibile (destra o sinistra) per WC con meccanismo di ribaltamento con
molla a compressione e sistema di autobloccaggio in posizione verticale da posizionare a lato del WC; Accessori standard
per accessoriare una doccia per disabili compreso: un maniglione combinato per doccia (90x70x70 cm) un seggiolino
ribaltabile, a muro o agganciabile ad un corrimano Compresi: maniglioni in acciaio (D=3,5cm) con rivestimento in Nylon

1,00

250,05 250,05

79,43 79,43

89,41 89,41

508,10 508,10

A RIPORTARE

5'761,05

COMMITTENTE: ULSS 8
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 5'761,05
poliammide 6 autoestinguente, in numero e quantita tale da garantire il perfetto sostentamento dei disabili all'interno dei
servizi igienici come previsto dal DPR 384/78 ¢ dal DM 236/89 (maniglioni fissi, reclinabili, ad angolo, aste verticali,
seggiolini per doccia, ecc.); viti di fissaggio a parete sia essa in muratura o in cartongesso ed a pavimento; altri accessori di
installazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata del singolo servizio igienico a regola d'arte. MANIGLIONI
PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico a
SOMMANO corpo 1,00 786,86 786,86
16 VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO-WATER sospeso .. OCHINA PER DISABILI Tipo
N.03.038.03 |monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico
orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente I'uso anche come bidet. Compreso sedile anatomico in poliuretano con
apertura anteriore per l'uso come bidet. Costruito in vetrochina ottenuta con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e
cotti a 1280-1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm. Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori
allo 0,5% nelle parti non smaltate. Risciacquo garantito per una portata di acqua di 6 litri per 4 secondi.di colore bianco.
Posizionamento secondo norme tecniche allegate. Compresi: - vaso water; - cassetta di risciacquo esterna posteriore (per le
versioni monoblocco); - comando di risciascquamento a pulsante, posto sulla parete laterale; - sedile copribordo anatomico;
- opportune mensole di sostegno del vaso water su parete in muratura (nel caso in cui il vaso water venisse fissato su parete
in cartongesso la struttura metallica di sostegno all'interno della parete sara valutata a parte); - viterie di fissaggio in acciaio
inox/cromato; - tasselli meccanici in ottone/bronzo; - strettoio di scarico con guarnizione in gomma; - canotto di raccordo e
lavaggio con rosetta; - ¢ quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. VASO WATER IN VETROCHINA
PER DISABILI Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
SOMMANO n 1,00 945,37 945,37
17 Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
1
SOMMANO 30,00 37,16 1'114,80
18 Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
2
SOMMANO 30,00 40,06 1201,80
19 Elaborazione di as-built
NP.ECON.0 |Elaborazione di as-built
3
SOMMANO 1,00 17265,00 1265,00
20 Rivestimento pareti in gres
NP.ED.02 |Rivestimento pareti in gres
SOMMANO m2 19,50 66,50 1296,75
21 Controsoffitto ispezionabile a tenuta
NP.ED.03 |Controsoffitto ispezionabile a tenuta
SOMMANO m2 19,00 113,00 2'147,00
22 Porta schermata con piombo
NP.ED.04  |Porta schermata con piombo
SOMMANO m2 2,00 1'800,00 3'600,00
23 Pavimentazione in materiale vinilico conduttivo
NP.ED.05 |Pavimentazione in materiale vinilico conduttivo
SOMMANO m2 19,00 78,00 1'482,00
24 Battiscopa vinilico conduttivo
A RIPORTARE 19600,63

COMMITTENTE: ULSS 8
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T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 19°600,63
NP.ED.06  |Battiscopa vinilico conduttivo
SOMMANO m 17,90 29,50 528,05
25 Fornitura e posa di schermatura in piombo per pareti
NP.ED.07  |Fornitura e posa di schermatura in piombo per pareti
SOMMANO m 42,60 300,00 127780,00
26 f. e p. di cassaporta in acciaio inox con schermatura in piombo
NP.ED.12  |f. e p. di cassaporta in acciaio inox con schermatura in piombo
SOMMANO n. 2,00 900,00 1°800,00
27 Incidenza per interventi necessari su aree comuni (37%)
NP.ED.400.0 |Incidenza per interventi necessari su aree comuni (37%)
1
SOMMANO % 100,00| 107464,00 10°464,00
28 Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
NP.ED.400.0 |Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
2
SOMMANO % 100,00 1'534,83 1'534,83
29 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO RADIATORE tubolare in accia ... e a regola d'arte. RADIATORE
0.02.050.03 | TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO RADIATORE tubolare in acciaio a due o piu colonne con giunzioni
elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi cromati con riduzione, valvolina di sfiato, mensole di sostegno e
verniciatura di protezione a finire particolarmente resistente, con colore a polvere a scelta della Direzione Lavori nelle
tonalita RAL disponibili, nelle quantita e dimensioni indicate nei disegni di progetto.Conteggiati per W di emissione
termica determinata a 50°C. Compresi: radiatori tubolari in acciaio a due o piu colonne nelle altezze indicate negli elaborati
di progetto con giunzioni elettrosaldate; giunti e tappi cromati; valvolina di sfiato aria; verniciatura di prima protezione;
verniciatura a finire, nel colore indicato dalla D.L.; mensole di sostegno su parete in muratura, in cartongesso o piedini a
pavimento per installazioni davanti a serramenti vetrati; raccordi alla tubazione di distribuzione; guarnizioni e materiale
vario di consumo; placche di mascheramento stacchi da tubazioni a parete e/o apavimento; e quant'altro necessario per
l'installazione a regola d'arte. RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne
SOMMANO kW 4,00 193,39 773,56
Parziale 010101 - I_AMBULATORIO DIAGNOSTICO (SpCat 1) euro| 47°481,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

E.05.007.a

2
E.05.007.b

3
E.05.014.a

4
E.05.015.00

5
E.05.018.b

6
E.05.021.c

7
E.05.026.00

8
E.05.027.00

LAVORI A MISURA
010102 - 2 DEGENZA (SpCat 2)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti esterni in legnoSerramenti
esterni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le neces ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Serramenti esterni in legnoSerramenti esterni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti interni in legnoSerramenti
interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi ¢ compensati gli oneri per le neces ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... re il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo ugual ... ulta,l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI De ... Itro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI Demolizione parziale o totale, fino al vivo
dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle ceramiche di qualsiasi tipo, posati ... del materiale di risulta, l'indennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizio ... essorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le ne ... avoro finito a regola d'arte. Pannelli
fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pavimenti freddi

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o
totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massett ... risulta, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi

SOMMANO m?

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari ... Itro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicu ... e di risulta in eccedenza, l'indennita di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO n

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldan ... Itro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

5,60

4,41

79,62

32,02

45,40

45,40

24,98 139,89

20,10 88,64

18,09 1'440,33

8,11 259,68

14,51 658,75

23,97 1°088,24

24,58 73,74

A RIPORTARE

3749,27

COMMITTENTE: AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3749,27

9
E.13.007.00

10
E.15.021.c

11
E.19.002.00

12
E.23.004.c

13
E.23.020.a

14
E.23.024.h

15
E.28.001.e

SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di si ... le di risulta in eccedenza, lindennita di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO n

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura ¢ posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a ... aricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

... Itro necessario per dare il lavoro

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LINEOLUM IN TELI Fornitura ...
da 3 mm marmorizzato

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LINEOLUM IN TELI Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum
omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta e conforme alle norme UNI EN 5 ... atteristiche tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. A teli uniti da 3 mm marmorizzato

ed accettate dalla D.L. A teli uniti

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE D ... no completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro ... anno computati i fori per porte a tutta
altezza che interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m?

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitu ...
due battenti fino a mq 2,40

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elemen ... i passaggio. PORTE
TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

laminato liscio o bucciato: a

SOMMANO n

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso t ... inito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO
fino a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocc ... li di fissaggio e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

SOMMANO n

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E P ...
lamellare con vetrocamera

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), d ... ESTRE E
PORTEFINESTRE finestra a due ante con apertura normale ¢/o0 a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera

e/o a vasistas in pino giuntato

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI C ... DIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera
di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono comp ... parti stuccate. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

SOMMANO m?

45,40

45,40

21,75

2,00

2,00

82,02

16,03

14,54

46,78

59,49

611,40

30,57

549,59

10,27

16,03

660,12

2'123,81

1'293,91

1222,80

61,14

3°077,70

842,35

A RIPORTARE

13°047,13

COMMITTENTE: AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°047,13

16
N.02.003.01

17
N.02.011.03

18
N.03.002.01

19
N.03.006.01

20
N.03.007.01

21
N.03.017.01

22
N.03.026.01

23
N.03.026.02

SET DOCCIA COMPLETO Accessori per apparecchio sanitario I ... O: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia
con asta murale completo

SET DOCCIA COMPLETO Accessori per apparecchio sanitario Il set doccia si compone di - Asta da 600 mm; - Manopola
doccia; - Flessibile da 1500 mm;; - Portasapone scorrevole Le carat ... ne ultimata a regolad'arte. ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO Set doccia con asta murale completo

SOMMANO n

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione mon .. arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con
bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto m ... quantaltro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

SOMMANO n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQ .. RECCHIO SANITARIO,
CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO 6/91

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO CASSETTA di
risciacquo da incasso con dispositivo a doppia quantita, isolata contro la trasudazione (con poli ... ne ultimata a regola
d'artedell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO
6/91

SOMMANO n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABIL ... 10 SANITARIO, SEDILE PER
WC DISABILI in poliuretano rigido

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SEDILE PER WC DISABILI Sedile universale progettato per persone
disabili e anziani, H=10 cm, atto a portare il piano del vaso a 50 cm come previ ... nstallazione ultimata a regola d'arte.
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI in poliuretano rigido

SOMMANO n

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LA ... LAVABO DISABILI Set di
scarico esterno per lavabo disabili

ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per
lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo ... cchio ACCESSORI PER
APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per lavabo disabili

SOMMANO n

LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili ... ultimata a regolad'arte. LAVABO PER
DISABILI Dim. 67x60 cm

LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e
paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permetter ... io in acciaio inox; e quantaltro
necessario per l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm

SOMMANO n

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per se .. PER SERVIZIO HANDICAP Set
completo per servizio igienico a

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con
WC e lavello comprendente: almeno un maniglione di sicurezza orizzontal ... ata del singolo servizio igienico a regola
d'arte. MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per servizio igienico a

SOMMANO corpo

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per se ... ANDICAP Set completo per doccia con
seggiolino ribaltabile

MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set di maniglioni per servizio disabili Accessori standard per servizio con
WC e lavello comprendente: almeno un maniglione di sicurezza orizzontal ... o servizio igienico a regola d'arte.
MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile

1,00

1,00

120,74

209,80

250,05

79,43

89,41

508,10

786,86

120,74

209,80

250,05

79,43

89,41

508,10

786,86

A RIPORTARE

15°091,52

COMMITTENTE: AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 15°091,52
SOMMANO n 1,00 664,85 664,85
24 PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE PIATTO doccia quadrato da insta ... ta a regolad'arte. PIATTO DOCCIA
N.03.031.02 |ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm
PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE PIATTO doccia quadrato da installare a filo pavimento per un facile accesso di persone
con ridotte capacita motorie o con sedia a ruote, costruito in mate ... o di consumo; e quant'altro necessario per dare l'opera
ultimata a regolad'arte. PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE Dim. 90x90 cm
SOMMANO n 1,00 345,38 345,38
25 VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO-WATER sospeso .. OCHINA PER DISABILI Tipo
N.03.038.03 |monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
VASO-WATER IN VETROCHINA PER DISABILI VASO-WATER sospeso o a terra a cacciata per disabili, con scarico
orizzontale(6 litri). Profilo ribassato che ne consente l'uso anche come bid ... o per l'esecuzione ultimata a regolad'arte.
VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm
SOMMANO n 1,00 945,37 945,37
26 Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
1
SOMMANO 40,00 37,16 1'486,40
27 Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
2
SOMMANO 40,00 40,06 1'602,40
28 Elaborazione di as-built
NP.ECON.O |Elaborazione di as-built
3
SOMMANO 1,00 17265,00 1265,00
29 Battiscopa in lineolum
NP.ED.O1 Battiscopa in lineolum
SOMMANO m2 27,34 22,65 619,25
30 Rivestimento pareti in gres
NP.ED.02 |Rivestimento pareti in gres
SOMMANO m2 32,02 66,50 2°129,33
31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO
NP.ED.16 |RIVESTITO FONOASSORBENTE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso
rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura ... ione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 45,40 69,80 3'168,92
32 Incidenza per interventi necessari su aree comuni (31%)
NP.ED.200.0 |Incidenza per interventi necessari su aree comuni (31%)
1
SOMMANO % 100,00  7°037,61 7°037,61
33 Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
NP.ED.200.0 |Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
2
SOMMANO % 100,00 1'180,37 1'180,37
A RIPORTARE 35'536,40

COMMITTENTE: AZIENDA U.L.S.S. 8 BERICA
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 35'536,40
34 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO RADIATORE tubolare in accia ... e a regola d'arte. RADIATORE
0.02.050.03 |TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne
RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO RADIATORE tubolare in acciaio a due o piil colonne con giunzioni
elettrosaldate, completo di attacchi filettati, tappi cromati con riduzione, valvolina ... te e/o apavimento; e quant'altro
necessario per l'installazione a regola d'arte. RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 colonne
SOMMANO kW 4,00 193,39 773,56
Parziale 010102 - 2 DEGENZA (SpCat 2) euro 36°309,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

E.05.007.a

2
E.05.007.b

3
E.05.014.a

4
E.05.018.b

E.05.021.c

6
E.13.007.00

LAVORI A MISURA
010103 - 3_LABORATORIO (SpCat 3)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti esterni in legnoSerramenti
esterni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legnoSerramenti esterni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti interni in legnoSerramenti
interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... re il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, 1'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasportoin discarica autorizzata del materiale di risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizio ... essorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pavimenti freddi

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o
totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Pavimenti freddi

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e ... Itro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni

4,48

1,89

48,90

16,00

16,00

24,98 111,91

20,10 37,99

18,09 884,60

14,51 232,16

23,97 383,52

A RIPORTARE

1'650,18
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'650,18

7
E.14.003.00

8
E.19.002.00

9
E.23.004.a

da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO Forn ... URA E POSA IN OPERA
DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

FORNITURA E POSA PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO Fornitura e posa in opera, secondo le
geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta,
pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con grado di resistenza
all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a
giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DIPAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE D ... no completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125
mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in
lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m?. 1l tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5
mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in
legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m?

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitu ... laminato liscio o bucciato: ad
un battente fino a mq 1,60

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno
di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio ¢/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello
spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali 0 maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti
od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui
¢ destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative
chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di
due o pill mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata,
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base,
spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature,
lidonea campionatura completa di accessori che 'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro

16,00

16,00

48,90

14,54 232,64

42,92 686,72

59,49 2'909,06

A RIPORTARE

5478,60

COMMITTENTE: ULSS 8 BERICA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5478,60

10
E.23.020.a

11
E.23.024.h

12
NP.ECON.O
1

13
NP.ECON.O
2

14
NP.ECON.0
3

15
NP.ED.09

16
NP.ED.16

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE
LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

SOMMANO n

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso t ... inito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO
fino a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

SOMMANO n

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E P ... e/o a vasistas in pino giuntato
lamellare con vetrocamera

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento
impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza
al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con
apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera

SOMMANO m?

Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili

SOMMANO

Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili

SOMMANO

Elaborazione di as-built
Elaborazione di as-built

SOMMANO

Rivestimento pareti in pve
Rivestimento pareti in pvc

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO

RIVESTITO FONOASSORBENTE

Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso
rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta
della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni,
pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere
in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore dei pannelli 12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura ¢ posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

448

70,00

70,00

48,90

336,27 336,27

30,57 30,57

549,59 2'462,16

37,16 2°601,20

40,06 2'804,20

17265,00 1'265,00

75,00 3'667,50

A RIPORTARE

18°645,50

COMMITTENTE: ULSS 8 BERICA
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Num.Ord IMPORTI
TZEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 187645,50
SOMMANO m2 16,00 69,80 1'116,80
17 Incidenza per interventi necessari su aree comuni (32%)
NP.ED.500.0 |Incidenza per interventi necessari su aree comuni (32%)
1
SOMMANO % 100,00 37795,52 37795,52
18 Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
NP.ED.500.0 |Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
2
SOMMANO % 100,00 620,37 620,37
Parziale 010103 - 3_ LABORATORIO (SpCat 3) eur

24'178,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

E.05.007.a

2
E.05.007.b

3
E.05.014.a

4
E.05.018.b

E.05.021.c

6
E.12.035.a

LAVORI A MISURA
010104 - 4 AMBULATORIO SPECIALISTICO (SpCat 4)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti esterni in legnoSerramenti
esterni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legnoSerramenti esterni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti interni in legnoSerramenti
interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... re il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, 1'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasportoin discarica autorizzata del materiale di risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizio ... essorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pavimenti freddi

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o
totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Pavimenti freddi

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCO ... PER PORTE A SCOMPARSA
dimensioni nette passaggio 90x210 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di
controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta
scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm
completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e

4,48

2,52

42,90

16,50

16,50

24,98 111,91

20,10 50,65

18,09 776,06

14,51 239,42

23,97 395,51

A RIPORTARE

1'573,55

COMMITTENTE: ULSS 8 BERICA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'573,55

7
E.13.007.00

8
E.15.021.c

9
E.19.002.00

10
E.23.004.c

debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata
asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di
livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro
ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette
passaggio 90x210 cm

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e ... Itro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LINEOLUM IN TELI Fornitura ... ed accettate dalla D.L. A teli uniti
da 3 mm marmorizzato

FORNITURA E POSA DI PAVIMENTO LINEOLUM IN TELI Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleum
omogeneo monostrato, calandrato su sopporto in juta ¢ conforme alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da
conglomerato di ossipolimero oleoresinoso, farine di legno e sughero, resine naturali e pigmenti colorati, con finitura
superficiale liscia o leggergente goffrata con aspetto tenuemente marmorizzato nel colore a scelta della D.L., con classe di
resistenza al fuoco “1”. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 200 cm, dovra essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L. A teli uniti da 3 mm marmorizzato

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE D ... no completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125
mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 c¢m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in
lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m?>. Il tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5
mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in
legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m?

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitu ... laminato liscio o bucciato: a
due battenti fino a mq 2,40

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno
di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello
spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti
od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e

16,50

16,50

42,90

266,90 266,90

14,54 239,91

46,78 771,87

59,49 2'552,12

A RIPORTARE

5'404,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'404,35

11
E.23.020.a

12
E.23.024.h

13
E.28.001.e

14
N.02.011.03

nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui
¢ destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative
chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di
due o pill mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata,
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base,
spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature,
l'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE
LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: a due battenti fino a mq 2,40

SOMMANO n

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso t ... inito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO
fino a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

SOMMANO n

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E P ... e/o a vasistas in pino giuntato
lamellare con vetrocamera

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento
impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNT EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza
al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con
apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI C ... DIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera
di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E* da ritenersi inoltre compreso e compensato 1’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di
superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E
POSA IN OPERA DIIDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella

SOMMANO m?

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione mon .. arte. GRUPPO DI
EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO Gruppo di erogazione monocomando per apparecchio sanitario con
bocca di erogazione fissa per lavabi ed orientabile per bidet dotata di rompigetto mousseur, completo, nelle versioni per
lavabo normale e bidet, di asta di comando e piletta da 1" 1/4. Il gruppo di erogazione sara costruito in ottone cromato a
doppio strato di nichel (spessore 12 micron) con superfici arrotondate. Il dispositivo di miscelazione sara realizzato con
cartucce a dischi ceramici da 40 mm montati su sistema elestico che consenta movimenti precisi con componenti in
materiale anticalcare ed anticorrosione. Leva ergonomica con terminale anticontundente (lunga per i lavabi disabili) e
placca fosforescente blu e rossa. Le caratteristiche dimensionali, di tenuta, meccaniche, idrauliche ed acustiche alle quali i
dispositivi devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla normativa UNI EN vigente in materia. Compresi: - gruppo di
erogazione monocomando, cromato, per installazione su sanitario monoforo, nel diametro D=1/2"; - leva di comando
(sollevabile e girevole), lunga almeno 170 mm del tipo ergonomico per i lavabi disabili, normale per lavabi normali e bidet;
- bocca di erogazione con rompigetto (mousseur orientabile nel caso del bidet); - asta di comando e piletta da 1" 1/4 per
lavabi normali e bidet; - cartuccia a dischi ceramici; - guarnizioni e materiali vari di consumo; - ¢ quant'altro necessario per
l'installazione ultimata a regolad'arte. GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO per lavabi disabili

1,00

448

48,00

611,40 611,40

30,57 30,57

549,59 2°462,16

10,27 492,96

A RIPORTARE

9°001,44
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 9°001,44
SOMMANO n 1,00 209,80 209,80
15 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LA ... LAVABO DISABILI Set di
N.03.007.01 |scarico esterno per lavabo disabili
ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI Set di scarico esterno per
lavabo disabili comprensivo di piletta di scarico in ottone cromato D=1"1/4, tubo di scarico in materiale polimerico
flessibile od in gomma, opportunamente dimensionato e sagomato per non arrecare fastidio nel'acceso al locale WC da
parte di una persona in carrozzina, sifone a U in resina per esterno o sifone ad incasso a muro con placca dotata di tappo
diispezione. Compresi fornitura e posa in opera di quanto indicato accessori per il montaggio quali viti, guarnizioni, giunti
raccordi ecc.; materiale vario di consumo; sfridi di lavorazione; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte dell'apparecchio ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI
Set di scarico esterno per lavabo disabili
SOMMANO n 1,00 89,41 89,41
16 LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili ... ultimata a regolad'arte. LAVABO PER
N.03.017.01 |DISABILI Dim. 67x60 cm
LAVABO PER DISABILI LAVABO sospeso, speciale per disabili con profilo ergonomico, con appoggiagomiti e
paraspruzzi, bordi anatomici con incavi sagomati anatomicamente per permettere un uso confortevole, lato frontale concavo
per facilitare l'accostamento di una persona seduta in carrozzina. Costituito in gres porcellanato od in vetrochina ottenuti
con materiali di alta qualita, miscelati smaltati e cotti a 1250- 1300°C. Spessore dello smalto non inferiore a 0.7 mm.
Caratteristiche di assorbimento dell'acqua non superiori allo 0,5% nelle parti non smaltate per la vetrochina, 9% per il gres
porcellanato. Le caratteristiche dimensionali alle quali gli apparecchi sanitari devono corrispondere sono quelli stabiliti dalla
normativa UNI EN vigente in materia, posizionamento secondo schede tecniche allegate. Posizionamento secondo norme
tecniche allegate. Compresi: lavabo per disabili, di prima scelta, con bordo arrotondato per avvicinamento carrozzina, nelle
dimensioni indicative riportate; opportune mensole di sostegno lavabo, di tipo fisso, su parete in muratura o cartongesso
(eventuali mensole inclinabili verranno quotate a parte; viti di fissaggio in acciaio inox; e quant'altro necessario per
l'esecuzione ultimata a regolad'arte. LAVABO PER DISABILI Dim. 67x60 cm
SOMMANO n 1,00 508,10 508,10
17 Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
1
SOMMANO 23,00 37,16 854,68
18 Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
2
SOMMANO 23,00 40,06 921,38
19 Elaborazione di as-built
NP.ECON.O |Elaborazione di as-built
3
SOMMANO 1,00 1265,00 1265,00
20 Battiscopa in lineolum
NP.ED.O1 Battiscopa in lineolum
SOMMANO m2 16,00 22,65 362,40
21 Rivestimento pareti in gres
NP.ED.02  |Rivestimento pareti in gres
SOMMANO m2 2,00 66,50 133,00
22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO
NP.ED.16 RIVESTITO FONOASSORBENTE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso
rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta
della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni,
A RIPORTARE 13°345,21

COMMITTENTE: ULSS 8 BERICA




ULSS 8 BERICA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERVENTI
PUNTUALI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG2

pag. 20
Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 137345,21
pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere
in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore dei pannelli 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 16,50 69,80 1'151,70
23 Incidenza per interventi necessari su aree comuni (30%)
NP.ED.600.0 (Incidenza per interventi necessari su aree comuni (30%)
1
SOMMANO % 100,00{  37342,80 3'342,80
24 Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
NP.ED.600.0 |Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
2
SOMMANO % 100,00 578,37 578,37
Parziale 010104 - 4 AMBULATORIO SPECIALISTICO (SpCat 4) euro

18°418,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

E.05.007.a

2
E.05.007.b

3
E.05.014.a

4
E.05.018.b

E.05.021.c

6
E.12.035.a

LAVORI A MISURA
010105 - 5_STUDIO MEDICO (SpCat 5)

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti esterni in legnoSerramenti
esterni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell' Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti esterni in legnoSerramenti esterni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia i ... te. Serramenti interni in legnoSerramenti
interni in legno

DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione
dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarra di proprieta dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Serramenti interni in legnoSerramenti interni in legno

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (T ... re il lavoro finito a regola d'arte.
Tavolati in laterizio

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO (TRAMEZZE) Demolizione parziale o totale di
tavolati in laterizio (tramezze) od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci
e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, 1'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasportoin discarica autorizzata del materiale di risulta,l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Tavolati in laterizio

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizio ... essorivestitoPannelli fibra
minerale, gesso gessorivestito

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI Demolizione parziale o totale di controsoffitti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Pannelli fibra minerale, gesso gessorivestitoPannelli fibra minerale, gesso gessorivestito

SOMMANO m?

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte. Pavimenti freddi

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o
totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore
complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, 1'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Pavimenti freddi

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCO ... PER PORTE A SCOMPARSA
dimensioni nette passaggio 90x210 cm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di
controtelaio prefabbricato rettilineo dello spessore grezzo esterno fino a 80 mm idoneo all'alloggiamento di un'anta
scorrevole rigida a scomparsa, costituito da doppi fianchi laterali in lamiera zincata grecata dello spessore di 7/10 di mm
completo di traversine di rinforzo orizzontali e rete elettrosaldata con maglia di 25 x 50 mm fissata senza saldature e

2,24

1,89

42,90

14,50

14,50

24,98 55,96

20,10 37,99

18,09 776,06

14,51 210,40

23,97 347,57

A RIPORTARE

1'427,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'427,98

7
E.13.007.00

8

E.14.002.00

9
E.14.009.b

10
E.19.002.00

debordante dalla struttura, sopraporta e traversa di sostegno del binario in lamiera zincata, sottoporta in lamiera zincata
asportabile a strappo, anche dopo la posa in opera, per correggere eventuali modifiche di pavimentazione o errori di
livellazione, binario di scorrimento estraibile con sistema di aggancio a baionetta, guida porta posato a piano pavimento
autocentrante fissato direttamente al telaio con due viti, qualora espressamente richiesto dalla D.L. e n. 2 carrelli a quattro
ruote con due cuscinetti a sfera rivestiti di nylon elasticizzato con portata massima 80 kg. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la posa a livello secondo le quote di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA dimensioni nette
passaggio 90x210 cm

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e ... Itro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Fornitura e posa in opera di massetto comune dello
spessore di 6 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per
metro cubo di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e
preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frattazzatura fine della superficie idonea a ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO O ... Itro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO Fornitura e posa in opera,
secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta,
estruse, non smaltate, a sezione omogenea a tutto spessore, comunemente denominate klinker, conformi alle norme UNI
EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8
mm mediante doppia spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996,
n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa
del collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non
superiori a 20.00 m?, gli eventuali profili in ottone forato per separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi
eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei
detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del
materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO ... NEO finitura superficiale
grezza e bordo inferiore sguscio

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO Fornitura e posa in opera
di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo
superiore a becco di civetta, nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la pulizia del fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli
interstizi eseguita con malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di intonaco, la
finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'asporto
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO finitura
superficiale grezza e bordo inferiore sguscio

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE D ... no completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Fornitura e posa in
opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di quattro lastre in gesso rivestito, due per ogni
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, per uno spessore complessivo minimo di 125
mm, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo di 60 c¢m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio
zincato e nervato, isolati dalla struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. E'
compreso il riempimento con pannelli trattati con resine termoindurenti, autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti in

14,50

14,50

15,96

266,90 266,90

14,54 210,83

48,85 708,33

16,37 261,27

A RIPORTARE

2'875,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIPORTO

11
E.23.004.a

12
E.23.020.a

13
E.23.024.h

14
E.28.001.e

lana di vetro dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m°. 1l tavolato dovra soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: - potere fonoisolante 50 dB; - spessore delle lastre 12.5
mm; - gesso rivestito "classe 1" di reazione al fuoco; - lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco. E' compresa la
stuccatura della testa delle viti di fissaggio nonché la stuccatura e la sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre
eseguita con idoneo stucco previa l'applicazione di striscie di supporto armate con rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, la formazione di vani per porte completi di rinforzo perimetrale in
legno per l'ancoraggio del serramento, l'onere di procedere in tempi successivi all'applicazione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici ed idrici da inserire, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non saranno computati i fori per porte a tutta altezza che
interrompano completamente i settori successivi del tavolato stesso.

SOMMANO m?

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitu ... laminato liscio o bucciato: ad
un battente fino a mq 1,60

PORTE TAMBURATE LISCE LAMINATE CON TELAIO LACCATO Fornitura e posa in opera di porte interne
tamburate lisce rivestite in laminato plastico melaminico, composte dai seguenti elementi principali: - falso telaio in legno
di abete dello spessore minimo di 20 mm, posto in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio e/o zocchetti in numero e
dimensioni sufficienti per dare stabilita e tenuta all'intero serramento; - telaio fisso in legno di abete di prima scelta dello
spessore minimo di 30 mm, completo di mostre (normali o maggiorate per locali piastrellati) fissate con incastri e collanti
od altro sistema idoneo (sono escluse le chiodature in vista); falso telaio e telaio fisso di larghezza idonea per muri finiti
fino a 15 cm; - battente con ossatura in legno duro con elementi uniti mediante incastro o sistema di analoghe
caratteristiche, anima costituita da nido d'ape in cartone plastificato dello spessore di 35 mm e maglie da 10 mm, rivestito
sulle due facce con pannelli in MDF (mediumdensity) o con compensato di pioppo di prima scelta dello spessore di 4 mm,
rifinite con laminato plastico melaminico liscio (lucido od opaco) o bucciato dello spessore di 1.2 mm nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L.; - ferramenta di portata, manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui
¢ destinata composta da tre cerniere in acciaio bronzato del tipo incassato od a tre gambi filettati, serratura con relative
chiavi, gruppo maniglie in alluminio anodizzato del tipo antinfortunistico con eventuale sblocco di emergenza esterno,
complete di placche, di tipo e colore a scelta della D.L.; - finitura superficiale delle parti in legno mediante applicazione di
due o pill mani successive di vernice poliuretanica con pigmenti coloranti stabili alla luce, finitura opaca o goffrata,
nell'aspetto a scelta della D.L., previa opportuna preparazione del fondo mediante applicazione di una mano di base,
spazzolatura, eventuale stuccatura con stucco sintetico e carteggiatura, in modo da ottenere un supporto idoneo al
successivo trattamento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per le guarnizioni di tenuta, le sigillature,
l'idonea campionatura completa di accessori che 'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione per luce netta di passaggio. PORTE TAMBURATE LISCE
LAMINATE CON TELAIO LACCATO laminato liscio o bucciato: ad un battente fino a mq 1,60

SOMMANO n

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso t ... inito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO
fino a ml 5,00

FALSI TELAI IN LEGNO Fornitura e posa in opera di falso telaio in legno d'abete dello spessore minimo di 20 mm, posto
in opera mediante zanche in lamiera d'acciaio zincato e/o zocchetti in numero e dimensioni sufficienti per dare stabilita e
tenuta all'intero serramento. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per i materiali di fissaggio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FALSI TELAI IN LEGNO fino a ml 5,00

SOMMANO n

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E P ... e/o a vasistas in pino giuntato
lamellare con vetrocamera

INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno
proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione,
compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento
impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di
Permeabilita all'Aria devono corrispondere alle norme UNT EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza
al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria. INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTEFINESTRE finestra a due ante con
apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI C ... DIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Silossanica colori di cartella

A RIPORTARE

pag. 23
IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
2'875,31
42,90 59,49 2'552,12
1,00 336,27 336,27
1,00 30,57 30,57
2,24 549,59 1231,08
7'025,35
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 7°025,35
FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Fornitura e posa in opera
di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la
protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui
asportabili facilmente. E’ da ritenersi inoltre compreso e compensato ’onere per la stuccatura saltuaria e parziale di
superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti stuccate. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella
SOMMANO m? 47,88 10,27 491,73
15 Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Qualificato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.03.A € 29,38+ spese generali e utili
1
SOMMANO 20,00 37,16 743,20
16 Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
NP.ECON.0 |Ore in economica Operaio Specializzato (Pz. Reg. Veneto 2022) - Voce A.01.02.A € 31,67+ spese generali e utili
2
SOMMANO 20,00 40,06 801,20
17 Elaborazione di as-built
NP.ECON.O0 |Elaborazione di as-built
3
SOMMANO 1,00 1265,00 1265,00
18 Battiscopa in lineolum
NP.ED.01 |Battiscopa in lineolum
SOMMANO m2 16,00 22,65 362,40
19 Rivestimento pareti in gres
NP.ED.02 |Rivestimento pareti in gres
SOMMANO m2 2,00 66,50 133,00
20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO
NP.ED.16 |RIVESTITO FONOASSORBENTE
Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso
rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a scelta
della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di idonee dimensioni,
pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti i profili metallici dovranno essere
in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il controsoffitto dovra soddisfare le seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore dei pannelli 12.5 mm;
- "classe 1" di reazione al fuoco.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di tutti i profili metallici, le
incassature dei corpi illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita dei vani, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m2 14,50 69,80 1'012,10
21 Incidenza per interventi necessari su aree comuni (34 %)
NP.ED.700.0 |Incidenza per interventi necessari su aree comuni (34 %)
1
SOMMANO % 100,00  27777,33 2'777,33
22 Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
NP.ED.700.0 |Mezzi d'opera/noli/trasporti/altre forniture e prestazioni (4%)
2
SOMMANO % 100,00 434,11 434,11
A RIPORTARE 15°045,42
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Num.Ord IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 15°045,42
Parziale 010105 - 5 STUDIO MEDICO (SpCat 5) euro 15°045,42

Parziale LAVORI A MISURA eur




AZIENDA ULSS 8 BERICA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU INTERVENTI PUNTUALI RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA 0G2

Preventivo

DESCRIZIONE

IMPORTO
INTERVENTO

IMPORTO
APPALTO

AMBULATORIO AMBULATORIO STUDIO MEDICO
DIAGNOSTICO SPECIALISTICO
DEGENZE LABORATORIO
25% 31% 10% 20% 14%

AMBULATORIO
DIAGNOSTICO €47.481,07 €237.405,35
DEGENZA €36.309,96 €290.479,68
LABORATORIO €24.178,19 € 96.712,76
AMBULATORIO
SPECIALISTICO € 18.418,08 € 184.180,80
STUDIO MEDICO € 15.045,42 € 135.408,78
TOTALE LAVORI €944.187,37  €237.40535 € 290.479,68 €96.712,76 €184.180,80 € 135.408,78
SICUREZZA € 45.812,63 €11.519,07  €14.094,28 €4.692,57 €8.936,58 €6.570,13
TOTALE LAVORI +
SICUREZZA € 990.000,00 | €248.924,42 | €304.573,96 €101.405,33 €193.117,38 | €141.978,91

INTERVENTI PREVISTI

5,00

8,00

4,00

10,00

9,00






